NAVOD NA OBSLUHU HITACHI
Inspire the Next

CHLADNICKA-MRAZNICKA

Len pre pouzitie vdomacnosti

model R-X670GE

Dakujeme velmi pekne za zakupenie chladni¢ky Hitachi.

Tato chladnicka je ur¢ena vyhradne pre pouzitie v domacnosti.
Nepouzivajte tuto chladnicku na obchodné ucely a/alebo na iné ucely ako
je skladovanie potravin.

Pozorne si precitajte tento navod na obsluhu a zaistite tak spravne
pouzivanie spotrebica. Pred pouzitim si precitajte hlavne ¢ast
.Bezpecnostné upozornenia” vtomto navode na obsluhu.

Uchovaijte tento navod na obsluhu spolu so zaru¢nym listom.

Tento navod na obsluhu odovzdajte spolu s chladni¢kou, ked odovzdavate
chladnicku tretej strane a pri pouzivani na inom mieste, alebo ak ju
odoslete do recykla¢ného strediska.

Vyrobené v Japonsku 6 dvierok

@ Pociatocné vychladenie potrva urcity cas.

UpIné vychladenie moze trvat viac ako 4 - 24 hodin.

@ Dbaijte na to, aby Ziadne potraviny nevycnievali nad limit vysky skladovania v kazdej
priehradke a ponechajte medzeru medzi jednotlivymi potravinami v kazdej priehradke.

= str. 20, 22

V opacnom pripade sa potraviny a/alebo balenie nemusia skladovat spravne v kazdej priehradke a preto nemusi byt mozné tplné
zatvorenie dvierok. MoZe to sposobit, Ze chladnicka nebude chladit dostatocne a/alebo sa nevytvori fad.



Tipy pre pouzivanie chladnicky s usporou energie

1. Dvierka otvarajte alebo zatvarajte menej casto a velmi rychlo.
Casté otvaranie a zatvéranie vedie k plytvaniu energiou.

2. Nepreplnajte chladnicku.
PrepInenie chladnicky brani plynulej cirkuldcii studeného vzduchu, vylu€uje rovnomerné chladenie v celej chladnicke a dochadza k
nadmernej spotrebe energie. Potraviny dopifajte vo vhodnych intervaloch.

3. Nedavajte do chladnicky horuce pokrmy.
Vlozenie horticeho pokrmu zvysuje teplotu v chladnicke, o zase zvysuje teplotu okolitych potravin.

4, Zaistite primerany volny priestor okolo chladnicky.
Instaldcia chladnicky s malym odstupom medzi chladnickou a okolitymi predmetmi zabrafiuje uvolfiovaniu tepla a vedie k plytvaniu

energiou.

5. Vymente poskodené tesnenie dvierok.
Studeny vzduch unika cez poskodené tesnenie, ¢o vedie k plytvaniu energiou. Ak je mozné medzi tesnenie a chladnicku zasuntt
platobnu kartu, je potrebné vymenit tesnenie.

CASTO KLADENE OTAZKY (FAQs)

Ak nedochadza k vyrobe ladu Ak chladni¢ka nechladi Ak sa vytvara namraza alebo
dostatocne orosenie
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BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA (Fms)

Aby ste predisli poskodeniu pouzivatela, ostatnych oséb alebo skodam na majetku, precitajte si a dodrziavajte nizsie

uvedené varovania a upozornenia a upozornenia uvedené v tomto navode.

M Nasledujuce varovania a upozornenia su kategorizované podla urovne B Symboly ako su zndzornené nizsie jasne
mozného poranenia alebo skody, ktord sa méze vyskytnut pri ignorovani uvadzaju vyznam pokynov. (Nizsie
pokynov. uvedené symboly su priklady)

( . . N\
Tento symbol predstavuje ,Vysoku ~
AVA ROVANIE moznost vdzneho poranenia alebo ® Tento symbol predstavuje nieco,

smrti, v pripade ignorovania”. ¢o nesmiete vykonat. (Zakaz)

Tento symbol predstavuje ,Vysoku Tent bol predstavuie nie
{ j E UPOZORNENIE moznost poranenia alebo 3kéd na 0 1ento symbol predstavuje nieco,
majetku, v pripade ignorovania” ) ¢o musite vykonat. (Povinnost) )

B Tato chladnicka pouziva horlavé chladiva. V nizsie uvedenom stlpci symbolov st uvedené bezpecnostné opatrenia

tykajuce sa horlavého chladiva.
f )\

Tento symbol predstavuje bezpecnostné opatrenia tykajuce sa horlavého chladiva.

\__R600a J

/N VAROVANIE

( v r . \
Instalacia
@ Vykonajte opatrenia na zabranenie @ Neinstalujte chladnicku na vihké _

prevrateniu chladni¢ky v désledku miesta, alebo na miesta, kde

zemetrasenia, atd. moze $pliechat voda.

« Prevrétenie chladnicky méze mat za nasledok Namoéenie « Mohlo by to poskodit elektricku /

poranenie 0s6b. Zakazané izolaciu a sposobit Uraz elektrickym
> trastcaa pridom alebo vznik poziaru.
nestabilna
. J
N

p
Zaobchadzanie s napajanim a napajacim kablom

@ Nerobte ni¢, ¢o by mohlo poskodit

napajaci kabel alebo jeho zastrcku.
Napdjaci kabel alebo zastrcka sa
nesmie rezat, upravovat, dotykat
hortcich ploch, nasilne ohybat,
skrucat, tahat, klast na ne tazké

@ Vyhnite sa pouzitiu, ktoré by mohlo
sposobit, Ze elektricka zasuvka alebo e
komponenty napajacieho kabla budu .]t

Zakazané fungovat nad urceny elektricky prad.
Rovnako nepouzivajte zdroje

napajania, ktoré nemaji menovité predmety, stlacat chladnic¢kou alebo —
napatie. zvézovat. —
Ak je zdroj napajania zdielany s inymi Pouzitie poskodeného napajacieho

spotrebi¢mi pomocou dvojitych alebo kabla mo6ze spbsobit Uraz elektrickym prudom,
viacerych adaptérov, tento adaptér sa moze skrat alebo vznik poziaru.

« Ohladom opravy napdjacieho kabla alebo jeho zastrcky

zohriat nad beznu Uroven a sposobit poZiar. oF !
sa obratte na predajcu.

- Pouzite samostatnu elektrickd zasuvku s 10 A.

@ Pravidelne odstranujte prach z
napdajacej zastrcky. P
Ak doéjde k nahromadeniu P
’ prachu na napdjacej zastrcke, @/
moze dojst k poziaru.
« Odpojte napajaciu zastrcku a utrite ju suchou
utierkou.

@ Pripojte napajaciu zastrcku pevne
do elektrickej zasuvky s kdblom
vedenym smerom dole.

« Pripojenie napajacej zastrcky s kablom
vedenym smerom hore by mohlo spésobit
zataz kabla a sposobit elektricky skrat alebo
prehriatie, co m6ze mat za nasledok uraz
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

« Neuplné pripojenie napajacej zastrcky méze
mat za nasledok uraz elektrickym pradom
alebo vznik poziaru v dosledku tepla.




/\ VAROVANIE

@ Nezasuvajte ani neodpajajte
zastrcku mokrymi rukami.

+ Mohlo by to sposobit traz elektrickym
pradom.

@ Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti vo
veku od 8 rokov a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti
a znalosti, ak su pod dozorom alebo st
pouceni o bezpe¢nom pouzivani spotrebica a

\ chapu s tym spojené rizika.

X

Mokré ruky
Zakazané

p
Zaobchadzanie s napajanim a napajacim kablom

@ Pred udrzbou chladni¢ky
nezabudnite odpojit napajaci
kabel. \
V opac¢nom pripade by mohlo dojst
k Urazu elektrickym pradom
alebo poraneniu.

- Pri odpajani nezabudnite uchopit zastr¢ku a nie
kabel.

( . vz .
V priebehu pouzivania
% @ Nestriekajte vodu na ani

mg’ dovnutra chladnicky. >
y + Mohlo by to zhorsit izolaciu

o

@ Neumiestriujte na chladni¢ku nadoby .

s vodou. 7
- Rozliata voda moze poskodit izolaciu

- elektrickej energie a spdsobit elektrickych komponentov a vznik
Namocenie i o i i hvbného elektrickéh idu. Moze t
Zakdzané uraz elektrickym prudom alebo chybneho ele tricke 0 prudu. Moze to
poziar. spc3§ob|t raz elektrickym prddom alebo
poziar.
® Nevkladajte predmety, ktoré X @ Lietiva, chemikalie, vyskumné a
by sa mohlivznietit. experimentalne latky by nemali byt
* Benzin, éter, LP plyn, riedidlo, uskladnené v chladnicke.
Zakézané lepidlo sa méze vznietit a « Latky, ktoré vyzaduju presné podmienky
sposobit vybuch. pre uskladnenie, nemézu byt ulozené v
domécej chladnicke.

@ Nepouzivajte horlavé @ Neumiestriujte na chladni¢ku
spreje v blizkosti cudzie predmety.
chladni¢ky. « Otvorenie a zatvorenie dvierok atd.

« Iskry z miest elektrického moze spdsobit pad tychto predmetov
kontaktu, ako st napriklad na chladnicke, ¢o moéze viest k
spinace dvierok mozu poraneniu.
sposobit poziar.

@ Nevesajte sa na dvierka ani N @ Neskladajte kryt z vnitorného
nestupajte na jednotlivé - =7 osvetlenia.
oddelenia. 4 > - Ak je vnutorné osvetlenie poskodené,

« Kzraneniu méze dojst v 2 obrétte sa na servisné stredisko o
pripade, ak sa chladnicka i vymenu ziarovky, aby ste predisli
prevrati alebo dojde k poraneniu.
pricviknutiu rik dvierkami. @ Nevyvijajte silu na sklenené dvierka.

@ Nevyvijajte velmi velku silu na dvierka ich ® NeumlestnUJte’wacb’c.)d(?ve prerlosne zasulvky
prili&nym otvorenim alebo opieranim sa o alebo prenosné napajacie zdroje na zadnu stranu
otvorené dvierka. spotrebica.

@ Deti sa nesmu so spotrebi¢om hrat.
@ Cistenie a pouzivatelskd udrzbu nesmu vykonavat
deti bez dozoru.

@ Nedotykajte sa casti strojného zariadenia automatického vyrobnika ladu.

« Hrozi nebezpecenstvo poranenia pri otacani zasobnikov ladu.

Kontakt
Zakézané

@ Ak moze dieta omylom pouzit funkciu automatickych dvierok, zastavte funkciu automatickych

dvierok. | =>str. 12,13
\§
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/\ VAROVANIE A

~N

(Pokial’ide o chladivo (Davajte pozor na nasledujuce polozky tykajuce sa
pouzitia horlavého plynu.)

@ Neposkriabte ani neposkodte
hlavné telo chladni¢ky
ostrymi predmetmi, ako su

Zakazané napriklad skrutky.
PretozZe pouzité chladivo je
horlavé, akykolvek Gnik z potrubia vo vnitri steny @ NepouZivajte v chladnicke elektrické spotrebice.
méze sposobit vznietenie a vybuch. + Ak c.hladivo unika, iskry na kontakte mo6zu sposobit
vznietenie a vybuch.

@ Nepouzivajte mechanické zariadenia ani
iné prostriedky na urychlenie procesu
rozmrazovania okrem tych, ktoré st odporucané
vyrobcom.

@ Neposkodzujte chladiaci @ Pri instalacii ponechajte priestor
0 okruh. Ak déjde k okolo chladni¢ky a vetracie otvory
poskodeniu \ volnhé.
chladiaceho potrubia Q( Unik chladiva sa méze nahromadit a )

drzte sa dalej od
chladnicky a vyhnite sa

sposobit vznietenie a vybuch.

pouzivaniu ohia a @ Pri likvidacii spotrebica sa obratte
elektrickych spotrebicov. na predajcu alebo linku pomoci
Ak dbjde k poskodeniu chladnicky, otvorte recyklaénych stredisk v sprave
okna na vyvetranie a obratte sa na autorizované ochrany zZivotného prostredia.
servisné stredisko. Ak chladivo unikd, méze dojst k

vznieteniu a vybuchu.

@ Varovny stitok a typovy Stitok s tymto @ Manipulaciu, servis a instalaciu pouzitého
& symbolom pripevneny na kompresore a horlavého chladiva vykonavaju len autorizované
o chladnicke by mali byt uchovévané v priebehu servisné spolo¢nosti Hitachi alebo servisny
celej Zivotnosti chladnicky. personal.
\§ J
4 )\

V pripade nudze

@ Ak chladnicka nefunguje spravne
alebo sa pokazi, zastavte ju
odpojenim od elektrickej siete.
Jej nepretrzity chod moze sposobit
uraz elektrickym prddom alebo
poranenie. spotrebica, obratte sa prosim na predajcu.
« Pri odpajani napajacieho kabla vzdy uchopte

zastreku.

@ Nerozoberajte, neopravujte ani
L5 By neupravujte chladnicku.
Poranenie méze byt spdsobené vznietenim

R‘Zﬁ;’:igie ohna alebo chybnym chodom.
« Ak potrebné nejaké opravy alebo likvidacia

otvorte okna na vyvetranie.
« Iskry s miest elektrickych kontaktov, ako su napriklad spinace dvierok, mézu
vznietit expldzie sposobujlce poziar alebo popaleniny.

0 @ V pripade tUniku horlavého plynu, sa nedotykajte chladnicky a

\§ J
(e Bol. s Q2 _ee v )
Pri likvidacii spotrebica
R
@ Pred likvidaciou spotrebica alebo jeho recyklaciou odstraiite tesnenie dvierok, aby ,
ste predisli riziku uviaznutia deti vo vnltri spotrebica. 3 N\
L N




/N\ UPOZORNENIE

(Pri presuvani chladnicky

@ Na podlahe, ktora sa lahko
poskriabe, nepresuvajte chladni¢ku
pomocou koliesok chladni¢ky.

+ RozloZte ochrannu
podlozku.

@ Nikdy nedvihajte
rukovat Zeriavom, atd.

@ Davajte pozor, aby ste
nevyrazili zadnu/bo¢nu

\_ stranu chladnicky.

Zakéazané

na prenasanie.

Ak drzite chladnicku na inych miestach,

moézu vam ruky sklznut a sposobit

poranenie.

+ Z bezpecnostnych dévodov nech prenasaju chladnicku
najmenej 2 osoby.

« Prendsajte ju dvierkami smerom hore; ako je to na obrazku.

« Nikdy nepouzivajte drzadla na zavesenie pomocou Zeriava.

- Zaistite napajaci kabel pomocou lepiacej pésky, aby ste o
nezakopli.

p
Pocas bezného pouzivania

@ Nevkladajte flase do drZiakov v
dvierkach, ak nesedia spravne
na dne prednej casti.

- Nasilné vlozenie velkych poloziek,
ako su velké flase spdsobit vypadavanie flias a
nasledné poranenie.

Zakéazané

@ Nevkladajte sklené flase do mraziaceho
priestoru.
- Flase mozu prasknut vplyvom zmrznutia obsahu a
spOsobit poranenie.

@ Pri otvarani alebo zatvarani dvierok, ked’
su otvorené prilahlé dvierka budte opatrni,
aby ste si nepricvikli ruku alebo prst medzi
otvorené dvierka.

@ Nezatvarajte dvierka, ak drzite ina
cast ako je rukovat.

@ Pri otvarani spodnych dvierok
chladni¢ky nemajte nohy
velmi blizko.
- Pri otvarani dvierok, mozu byt vase

ich poranenie

@ Nedavajte ruky alebo nohy pod
spodnu cast chladnicky.
Pri ¢isteni a vloZeni rdk v blizkosti
zakladnej plochy chladni¢ky méze dojst k =
poraneniu tenkymi kovovymi plechmi.

X

»

@ Nevystavujte sklenenu poli¢ku tvrdym
narazom. (Sklenena policka by mohlo
prasknut a sposobit poranenie).

: 7
L
nohy zasiahnuté, co moéze sposobit %

@ Nenechavajte vycnievat Ziadne potraviny cez
okraj kazdej policky.
- Poranenie mézu sposobit predmety ako su flase, ktoré

spadnu na vase nohy.

@ Neotvarajte ani nezatvarajte dvierka nasilu.
(V opa¢nom pripade moze dojst k vypadnutiu
potravin)

@ Neotvarajte ani nezatvarajte
dvierka, pokial pouziva
chladni¢ku ina osoba.

@ Neotvarajte ani nezatvarajte
dvierka chladiaceho priestoru
so sticasnym drzanim rukovati zasuvky.

@ Nedotykajte sa potravin a nadob vo vnutri
mraziaceho priestoru mokrymi rukami.
« MoéZe to spbsobit poranenie mrazom. (Hlavne v
pripade kovovych predmetov).
@ Nekonzumujte potraviny so zapachom alebo
potraviny, ktorych farba je nezvycajna.
- V opacnom pripade by mohlo déjst k ochoreniu.
@ Nestlacajte spina¢ automatickych
dvierok v priestore automatickych
dvierok kolenom, atd.
@ neumiestnujte ni¢ ako je
napriklad flasa do priestoru automatickych
dvierok.

@ Skleneny povrch sklenenej policky
nezahrievajte, ani nan nekladte hortci predmet.

@ Davajte pozor, aby ste nepouzivali automatické
dvierka, ak je pred chladni¢kou ind osoba,
¢o by mohlo viest k ne¢akanému poraneniu
sposobenému otvorenim dvierok.

@ Zabranenie kvapkaniu vody na podlahu.

Voda z orosenia a/alebo namrazy méze kvapkat
na podlahu, ak je okolo dvierok po dlhSi ¢as Skara.
Zatvorte dvierka Uplne bez Skary.

@ Pri otvarani a zatvarani dvierok pri otvoreni
inych dvierok davajte pozor, aby ste si
nepricvikli prst alebo ruku medzi otvorené

\_ dvierka.

@ Pri vyberani sklenenej poli¢ky budte opatrni,
pretoze je tazka.

@ Ak v priebehu otvarania alebo zatvarania
dvierok zacujete neobvykly zvuk, alebo zazriete
drsny prasok, prestarite chladni¢ku pouzivat a
poziadajte nas o vykonanie kontroly.

jsoudadzag I
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NAZVY A FUNKCIE JEDNOTLIVYCH CASTI

Nazov kazdého priestoru chladnicky/ulozenie potravin

p
Chladiaci priestor

P
Vakuovy priestor

T

o=

\ Teplota v regaloch dvierok je mierne vyssia.

Priblizne2°C~6°C Priblizne-1°C~+1°C
Chladenie potravin R : [ = Cerstvé potraviny ako je miso, ryby a morské plody
a & by | u g%% Vakuum a platinovy katalyzator pomahaju zachovat cerstvost.
Moo, T )
: = pR—— Ty |
%

trmmmEr

J

(I:adové priehradka

Priblizne -20°C ~-18 °C

‘ Priestor skladovania ladu ‘

L'ad vyrobeny automatickym
vyrobnikom ladu

g J
Ve

S
Horna/spodna mraznicka

Priblizne -20 °C ~-18 °C

Mrazené potraviny/zmrzlina/
susené potraviny

2

—— I
szen
s
> N
a
/"\ lm N
—

X Vyssie uvedené teploty st Standardné hodnoty pod podmienkou, Ze chladnic¢ka je stabilna bez skladovania
potravin a so zatvorenymi dvierkami, pri okolitych teplotach priblizne 32 °C, pricom nastavenie je ,lIl” pre obe
chladiace priestory a mraziaci priestor.

Poziadavka @ Potraviny skladujte volne usporiadanym spésobom.

@ Aromatické potraviny odporti¢ame zabalit.
@ Existuje hruby prehlad o hmotnostiach potravin, ktoré je mozné uchovévat v chladnicke.

- )
Priestor pre zeleninu

Priblizne 4°C~8°C

Zelenina, ovocie, ndpoje

‘ Horna priehradka ‘

Nespracovana zelenina, drobna
zelenina, ovocie, atd.

® %L @
b @

‘ Vysoky tlozny priestor ‘

Drobna zelenina, 2 |
PET flase, atd. :
Tea [@%ﬂ

Teplota vysokého Ulozného
priestoru je o nieco vyssia.

Spodna priehradka

Listova zelenina (Spenét, japonsky
horcicny Spendt atd), velka zelenina
(kapusta, $alt), atd.

W

¥
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Funkcie ovladacieho panela

Ovladaci panel je rozdeleny na dve Casti:
Zobrazovacia Cast je v hornej Casti a prevadzkova Cast v spodnej Casti.
Zobrazovacia Cast a prevadzkova Cast obvykle nesvieti. Dotykom tlacidla (MENU) ich rozsvietite.
Prevadzkova Cast je dotykovy panel. jeho dotykanim prepinate nastavenie.

@ Dotykom tlacidla (MENU) rozsvietite ovladaci panel a zobrazite aktudlne nastavenia. Aktualne nastavenia sa zobrazia taktiez pri otvoreni dvierok chladiaceho

priestoru.

@ Opitovnym dotykom tlacidla (MENU) na konci prevadzky vypnete osvetlenie zobrazovacej Casti a prevadzkovej ¢asti.
Aj ked nestlacite tlacidlo (MENU), zobrazenie prevadzkovej Casti zhasne po uplynuti priblizne 40 sekiind za Gicelom Uspory energie, s vynimkou indikatorov
rezimu,Energy Saving’, Freezer”, ,Quick”,,Off", Water",,Off" (Bez vakua), [ ,eco” prevadzky] a [Door Open & Close ].

@ Zobrazovacia ¢ast a prevadzkova Cast sa rozsvieti pri otvoreni dvierok chladiaceho priestoru. Zhasnu priblizne 15 sekind po zatvoreni dvierok.

Najskor sa dotknite.

Button Lock
(Press 3 Sec.)

Cleaning
(Press 5 Sec.)

& |

Auto Door
(Press 3 Sg

Delicious Frz
(Press 3 Sec.)

(" ‘e z s 2
Poskytované informacie
eco Zapne sa v priebehu fungovania v rezime ,eco”.
......................... Rozswetlsapocas e ovIadaaehopaneIaestrZS .
( mQ Blikanim indikuje nejaky problém.
\ Auto Door Rozsvieti sa pocas zapnutia funkcie automatickych dvierok.
\ Water Rozsvieti sa pri nedostatku vody v zésobniku vody.
\ Door Rozsvieti sa pri ¢astom otvérani alebo zatvérani dvierok.
g J
% VSetky indikatory su rozsvietené kvoli objasneniu.
)
eco Quick Delicious Frz +1°C g;','
[]
mO Auto Door Door On Freezer i -3
Water Save off Veg off §

nyn|sqo eN

(" Reim nastavenia

(" Nastavenia Gpravy

(" Nastavenie vjroby )
[adu

(" Nastavenie rezimu

(Nastavenie vakuového)

uspory energie teploty chladenia priestoru
Uspora energie znizenim Normélne pouzite »Quick” »"Delicious Frz" +1°C
chladiaceho vykonu nastavenie,, Il Il". " o
kazdého priestoru. Chiadiaci oriest »0n c -1°C
adiaci priestor . ~Freezer” str. .
,,Save” no'ff . IIOff
L nVeg (Bez vakua)
Mraziaci priestor
g J 0 J 0 J \C J L J

@ Reakcia dotykového panela sa moze menit v zavislosti od okolitej teploty, vihkosti, fyzického stavu pouzivatela alebo prevadzkového stavu prifahlého

elektrického vyrobku.

@ Uvolnite prst a znovu sa dotknite panela vtedy, ak panel po jeho dotyku nereaguje. Ak je casovy interval medzi dotykom tlacidla velmi kratky, moze dojst k
nespravnej detekcii (mdze zostat stlacené). Reakcia dotykového panela sa nezlepsi vtedy, ak sa ho dotknete silno.

@ Panel nemusi reagovat vtedy, ak je vihky alebo znecisteny. Po odstraneni necistét vihkou tkaninou, utrite vodu pomocou suchej utierky.

@ Kym su dvierka chladiaceho priestoru ponechané otvorené, alebo zobrazovacia Cast blika, prevéadzkova ¢ast zostane neaktivna, aj ked'sa dotknete tlacidla.
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PRED POUZITIM

Priprava pred pouzitim

Usporiadajte spotrebic tak, ako je znazornené nizsie

@ Podlaha by mala byt pevna a rovna.
Ak je chladnicka polozena na koberci, rohozke, tatami, podlahe z PVC, ktora moze byt duté alebo odfarbend, polozte na podlahu dosku s
hrabkou 1 cm.

@ Umiestnite chladni¢ku mimo dosahu priameho sine¢ného Ziarenia a tepla.

@ Neumiestiujte ju do vlhkych priestorov a zaistite dobré vetranie. D
Znizia sa tak nepriaznivé ucinky na chladiaci vykon a naklady na elektrickd energiu. Zabrani sa tak Potrebny priestor nad
taktiez zmena zafarbenia a kordzii chladnicky. chladmckou 5 cm alebo viac

@ Miesto by malo byt oddelené od inych spotrebicov.
Aby ste zabranili rueniu (Sum/rozptyleny obraz) televizora a inych zariadeni chladnickou.
X Na zaistenie u¢inného chladenia, ponechajte dostatok priestoru okolo chladnicky na odvod tepla.

% Skutocna velkost strednej Casti boku hlavného tela chladnicky je o nieco vécsia ako menovita \‘/
velkost. Preto pri inStalacii chladnicky ponechajte dostatok miesta.

X Zadnd strana chladnicky méze byt umiestnend velmi blizko pri stene.
Ak méte starosti s vibraciami alebo kondenzaciou vihkosti na zadnej strane alebo zmenou
zafarbenia alebo znecistenim steny v dosledku vysokej vihkosti, nainstalujte chladnicku tak, aby sa
vytvorila 2 cm alebo vadsia medzera.

Potrebny priestor na pravej a lavej
strane chIadmcky 1 cm alebo viac

Zaistenie chladnicky
Nastavitelné nozicky, ktoré sa nachadzaju v prednych spodnych rohoch chladnicky, je mozné nastavit ich otocenim tak, aby sa
chladnicka vyrovnala. (Nezabudnite pouzit dodévany néstroj a 2 podlozky)

Ak chcete zlozZit kryt nozicky, Polozte podlozky pod nastavitelné Znizte one nastavitelné nozicky
uchopte oba konce a miernou silou nozicky. (lavu a pravu) ich otacanim, ¢im
potiahnite k sebe. PoloZte tieto podlozky pod nozicky chladni¢ku zaistite.

rovnomerne, aby bola chladnic¢ka rovno. Pripevnite dodavany nastroj, aby

zodpovedal tvaru noziciek.

% W > Nastavitelné nozicky
b
Podlozka (Prislusenstvo) /g‘

@ Pred polozenim podlozky vzdy utrite nastavitelné noZicky a podlahu. Ak na nej zostanu necistoty, mohli by poskriabat podlahu.
@ Davajte pozor, aby ste neposkriabali podlahu doddvanym nastrojom pri otacani nastavitelnych noziciek.
@ Nadmerné otacanie nastavitelnej noZicky moze sposobit jej odpojenie.

Dodavany néstroj (Prislusenstvo)

Uprava nastavitelnych noziciek na nastavenie chladnicky do roviny

@ Instalacia chladnicky na nerovnd podlahu alebo pokles jej nozicky kvoli podlahe, ktora nie je dostato¢ne pevna na to, aby uniesla hmotnost
potravin, moze sposobit rozdiel v Urovni medzi pravymi a favymi dvierkami.
Nema to vplyv na funkciu chladnicky. Ak chcete upravit nastavitelnt nozicku chladnicky do roviny, postupuijte podla nizsie uvedeného procesu.
Korigujte akékolvek favé/pravé naklonenie a mierne zdvihnite prednu stranu chladnicky, pokial nebude mozné dvierka lahko a tplne zatvorit.

Pomocou dodédvaného nastroja otocte nastavitelnu nozicku na Zasunte vidlicu krytu nozi¢ky do montaznych
boku tak, aby sa chladnicka zniZila a mohli sa vyrovnat dvierka otvorov, ¢im pripevnite kryt.

chladiaceho priestoru.

Vysku dvierok je mozné upravit o 1 mm po kazdom otoceni nastavovacej nozicky.

B Lava strana dvierok je niZsie. B Prava strana dvierok je nizsie.

o N
\ Vidlica
yad (AR 21 b

Kryt nozicky

' V zavislosti od materialu alebo pevnosti podlahy,
ktorej je chladnicka nainstalovand, alebo od

Otocenim [avej Otocenim pravej hmotnosti potravin v nej vlozenych, sa mézu
o Nastavovacej nozicky nastavovace] dvierka zvesit niekolko dni (asi pat dni) po instalacii.
=4 znizte fav(i stranu noz|c,ky znizte Ak sa to stane, opat nastavte rovnobeznost medzi
I dvierok. pravu stranu dvierkami.
dvierok.

1 0 @ Ked pustite ruku z dvierok chladnicky s otvorenymi dvierkami, dvierka sa mozu pohnut, ale to je normélne.



Pripojte napajaci kabel.

Nie je problém pripojit napéjaci kdbel hned' po instalacii chladnicky.

Pri pripajani napdjacieho kabla pouZivajte vyhradnu elektricku zasuvku. (Striedavy prud 220 - 240V, s hodnotou 10 A alebo viac)

@ Skontrolujte, ¢i nie je napajacia zastrcka alebo kabel zaklineny medzi zadnou stranou chladnicky a stenou, aby sa predislo zahrievaniu
napajacieho kébla.

wiMznod paid I

(" Zaéne sa chladenie vo vniitri chladnicky. )
@ V zévislosti od podmienok, ako je teplota okolia, alebo stav skladovania potravin, méze chladenie vo vndtri chladnicky trvat dlhsie ako 4
hodiny. V letnom obdobi to moze trvat 24 hodin alebo dlhsie.
nedavajte do chladnicky zmrzlinu, nechladené potraviny alebo jedl4 podliehajuice skaze, pokial nie je vnitro chladnicky dobre vychladené.
@ Pri prvom pousiti funkcie automatickej vyroby fadu vykonajte ,Cistenie vyrobnika fadu”.
@ Séria vyroby ladu sa automaticky spusti po dékladnom vychladeni vnitorného priestoru chladnicky.
(Pri prvom pouziti, m6Ze vyroba ladu trvat 24 hodin alebo dlhsie.) )

@ Ak chcete nainstalovat chladni¢ku do oblasti s horticimi pramenmi, pri ktorych bude vystavena pdsobeniu sirnych plynov, mozno
bude potrebné naniest na potrubie antikoréznu tpravu. Vopred sa obratte na svojho predajcu. Na poruchy spésobené sirnymi
plynmi sa nevztahuje zaruka.

@ Po pripojeni zastrcky do elektrickej zasuvky, budete pocut hluk z chladnicky, ktora sa tak pripravuje na prevadzku. Mozete taktiez
pocut hlasnejsi hluk zkompresora alebo ventilatora, pokial nebude vnutorny priestor dostatocne vychladeny.

@ Na zaciatku pouzivania mézZete so spotrebica zacitit zapach plastov. UdrZiavajte miestnost dobre vetranu.
Tento zapach postupne zmizne. Samolepky

@ Neodliepajte tesnenie na zadnej strane ani plasty v spodnej ¢asti na bokoch spotrebica.

@ Ak pripevnite magnet alebo prisavku na bo¢nu stranu tela alebo povrch dvierok spotrebica, moze zanechat
znacku.

@ Ak je na povrch dvierok prilepeny harok papiera pri vysokej teplote okolia, na povrchu dvierok sa moze
vytvorit zarosenie, alebo moze papier absorbovat vihkost.

Preprava chladnicky (preprava na premiestnenie)

Najskor polozte plachtu a
potom naklonte chladnicku
dozadu na vypustenie vody.

Povyberajte potraviny a lad.

Vylejte vodu zo zésobnika vody/zasobnika
ladu.

Odpojte napajaciu zastrcku.

Ziaden problém tesne pred prepravou.

Zlozte kryty noziciek a zdvihnite
nastavovacie nozicky.

Pomocou lepiacej pasky zaistite dvierka/
napajaci kabel.

Pri preprave/prenasani polozte plachtu

alebo latku na ochranu.
Aby ste zabranili poskodeniu podlahového materidlu alebo
rozliatiu vody.

Pri prenasani s 2 alebo
viacerymi osobami ju
uchopte za drzadla.

Nekladte ju pocas prepravy vodorovne
(mohlo by to spdsobit poruchu
chladnicky).

Informacie o instalacii chladnicky na nové
miesto najdete v Casti,Priprava pred

pouzitim”,
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Dvierka Dvierka
chladiaceho e | o chladiaceho
priestoru ([avé) : priestoru (pravé)

[} V 4 [ ]
Automaticke dvierka =
e——— Priestor na zeleninu

Dvierka méZzete otvorit jednoducho miernym dotykom prstami vdaka funkcii
automatickych dvierok.

Funkcia automatickej zasuvky vam pomdze lahko vytiahnut zasuvku aj vtedy, ak
je tazkd s mnozstvom potravin.

B Automatickeé dvierka chladnicky

B Automaticka zasuvka

Tlacidlo otvorenia

(manualna obsluha)

N\ [ )

(manualna obsluha)

& Upozornenie

zre attomhlati]ckék Elek“i’f'fé jednotka @ Ak mozu malé deti omylom pouzit automatické dvierka, zastavte
vierka chiadnic chladnicky funkciu automatickych dvierok.
(Automatizovane) ‘ @ Nepouzivajte spina¢ automatickych dvierok chladnicky, ak je
| Spinac pred chladnickou ina osoba (¢o moze mat za nasledok necakané
’A o automatickej poranenie pri otvoreni dvierok).
Rukovit — o= zasuvky @ Nepriblizujte sa nohami velmi blizko k chladnicke pri stlaceni spinaca
(manuélna (Automaticky) automatickej zasuvky priestoru na zeleninu. (M6zete narazit nohami
obsluha) do dvierok a spdsobit si zranenie)
Rukovit L Rukovit @ Nekladte na chladnicku Ziadne predmety.

@ Nedrzte inti ¢ast dvierok ako je rukovat. (M6Ze to sposobit pricviknutie
prstov, ¢o by mohlo mat za nasledok poranenie.)

@ Spina¢ automatickych dvierok ovladajte rukou.

\. Pred cistenim automatickych dvierok odpojte napéjaci kabel.

Nastavenie automatickych dvierok

Funkciu automatickych dvierok mézete zapnut alebo vypniit, V tovarenskom nastaveni je tato funkcia
zapnuta.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

Vsetky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Stlacte a podrzte tlacidlo

na tri sekundy alebo

dlhsie, pokial'nezaznie

Rozsvieti
sa

Auto Door

D tk it
akusticky signal (dlhé
pipnutie) a nerozsvieti sa MENU ( Freezer ) MENU
lndlkator,,Auto Door”, Button Lock  Auto Door Button Lock  Auto Door

(Press3Sec.)  (Press 3 Sec.) (Press3Sec.)  (Press 3 Sec.)

(Vyrobné nastavenie/V ¢ase nastavenia )

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator, Stlacte a podrzte tlacidlo
na tri sekundy alebo dlhsie, pokial nezaznie akusticky signal (2 pipnutia) a nezhasne indikator
»~Auto Door”,

Poznamka

. Ked je funkcia automatickych dvierok vypnutd, otvorte dvierka pomocou rukovati.
@ Funkciu automatickych dvierok nie je mozné vypnut iba pre automatické dvierka chladnicky alebo automatickd zasuvku.



Pouzitie automatickych dvierok chladnicky

Ked'sa dotknete tlacidla otvorenia Pohlad zhora na chladnicku Pohlad zhora na chladnicku
pre automatické dvierka chladnicky, Otvorenie | Otvorenie jednjch Otvorenie oboch
automatickych | dvierok na niektorej dvierok stcasne

ozve sa prevadzkovy zvuk a dvierka
sa potom automaticky otvoria.

dvierok strane \

!’otiahnite prst z N
jednej strany tlacidla =
otvorenia na druhu. ' ‘

Dotknite sa tlacidla

otvorenia dvierok,

Sposob pouzitia | ktoré maji byt

Pri zatvérani dvierok, pouZite rukovat a svoju

otvorené (Dvierka sa otvoria postupne od strany, ktorej
ruku. o
R . ) * Ovladajte pomocou prsta. sa dotknete.)
Dvierka sa nezatvoria automaticky. - -
Prevadzkova zvuk
AN LT 1 pipnutie DIhé pipnutie
dvierok pip pip

chladnicky

@ Automatické dvierka chladnicky sa neotvoria, ked'je otvoreny bud',Priestor pre lad” alebo ,Horna mraznicka’, aby sa zabranilo zachyteniu rik.

@ Automatické dvierka chladnicky je funkcia na znizenie zatazenia vznikajuceho na zaciatku otvorenia dvierok chladiaceho priestoru. Uhol otvarania dvierok sa
moZze menit alebo dvierka sa mézu mierne vrétit spat, v zavislosti od podmienok instalacie chladnicky alebo od toho, ako st ndpoje alebo potraviny ulozené
v priehradkéch dvierok, ale nie je to porucha.

@ Po dotyku tlacidla otvorenia pre automatické dvierka chladnicky, mdze pri otvarani dvierok zazniet prevéadzkovy zvuk, avsak nejde o poruchu.

@ Ak je tlacidlo otvorenia pre automatické dvierka chladnicky mokré alebo znecistené, nekusi reagovat. Pomocou vlhkej tkaniny odstrénte necistoty a potom
tlacidlo utrite suchou utierkou.

@ Ak sa stcasne dotknete tlacidla otvorenia automatickych dvierok chladnicky a jeho susednej ¢asti, alebo ak sa ho dotknete na priblizne jednu sekundu alebo
dlhsie, automatické dvierka chladnicky sa nemusia otvorit automaticky.

eYISIAP JPI3eWOoINY I

Pouzitie automatickej zasuvky

Stlacenim automatickej zasuvky otvorite zasuvku automaticky.

Ked'ju zatvarate, zatlacte rukovat na pravej/lavej strane na jej zatvorenie.
Zésuvka sa nezatvori automaticky.

@ Tato funkcia sliZi na znizenie pociatocného zatazenia pri vysivani automatickej zasuvky. Automatickd zasuvku je mozné vytiahnut o priblizne 15 cm alebo
viac. Dizka sa moze IiSit v zavislosti od podmienok initalacie chladnicky, alebo sa moze mierne vratit spit po automatickom otvoreni zasuvky, avéak to je
normalne.

@ ,Spodnd mraznicku” a,priestor pre zeleninu” nie je mozné otvorit elektronicky sdc¢asne.

@ Ak je otvorend bud',spodna mraznicka” alebo ,priestor pre zeleninu’, funkcia automatickej zasuvky nefunguje.

@ Ked'stlacite spinac automatickej zasuvky, zaznie akusticky signal. Nejde o ni¢ nenormélne.

@ Rozliatu tekutinu a iné necistoty na spinaci automatickej zasuvke ihned utrite.

V opacnom pripade moze spinac automatickej zasuvky prestat fungovat, co moze spdsobit nedostatocné otvorenie zasuvky.
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Chladiaci

=
CHLADIACI PRIESTOR

(" LED svetlo )
Vyklopna \( \
priecka —g
Wik iteln
priehradia 7 Viskovo nasavitelng
(pevna) A P y
Vyskovo 1 L Stojan na vajcia
nastavitelné |
priehradky
Pevng == Vyskovo nastavitelna horna/
policka strednd policka (Sklenena
policka)
.
TS Vyskovo nastavitelna spodna
policka
Dvojita priehradka
dvierok (favd) Dvojita priehradka dvierok
L — (prava)
Teplotny snimac I] [I
chladiaceho priestoru
greneeeees . Otvor na vyfukovanie studeného
e ¥ vzduchu y

@ Potraviny s vysokou vihkostou/konzervované napoje mozu zmrznut alebo prasknut vtedy, ak st umiestnené okolo otvoru na vyfukovanie studeného
vzduchu. Umiestnite ich do blizkosti prednej strany policky alebo do priehradky.

@ Horuce potraviny skladujte na vyskovo nastavitelnej policke. Ak st umiestnené v blizkosti teplotného snimaca, teplota v chladiacom priestore sa moze velmi
znizit alebo na na paneli v zadnej Casti chladiaceho priestoru moze skondenzovat vihkost.

Upozornenie

@ Skladovanie vrecka chlebom v chladiacom priestore méze sposobit kondenzaciu vihkosti vo vrecku, ktora chlieb zvih¢i.
@ Nevyvijajte velmi velku silu na dvierka ich prilisnym otvorenim alebo opieranim sa o otvorené dvierka, pretoze by mohlo dojst k poskodeniu dvierok.

Nastavenie teploty v chladiacom priestore

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Dotykom tlacidla :I nastavte pozadovanii teplotu.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa prislusny indikator zmeni v poradi
zndzornenom na obrazku vpravo. Teplota je z vyroby nastavend na moznost ‘

|

@ Pri beznom pouzivani zvolte , Il l". Teplota sa mdze menit v zavislosti od
prevadzkovych stavov.

@ Ak chcete nastavit teplotu podrobnejsie.

@ Teplota vakuového priestoru sa zmeni taktieZ, ak zvolite, Il IM" alebo

I Fridge ) I Fridge ) [ Fridge )
Dotknite Dotknite
sa sa sa

A Priblizne 2-6°C Priblizneo 1-3°C  Priblizne 0 1-3°C viac

@ Teplota v priehradkéch dvierok je mierne vyssia ako teplota na obrazku (Vyrobné nastavenie) ~ menej ako, " ako, HNI"
vpravo.

@ Aknie je vletnom obdobi chladenie dostatocné, zvolte, IN ", X Vyssie uvedené teploty st standardné hodnoty pod

@ Ak pouzijete moznost, IEMM” dlhsi cas v zimnom obdobi, potraviny podmienkou, 7e chladnicka je stabilna bez ulozenia potravin
mozu zmrzndt. Ak je vo vnutri velmi chladno, pouzite,, lll” alebo ,l". a dvierka st zatvorené s okolitymi teplotami priblizne 32 °C,

pricom nastavenie je na, Il " pre chladiaci priestor ako aj
mraziaci priestor.



Nastavenie vysky regalu/policky

Polohu regélu a policky mozete nastavit v zavislosti od velkosti potravin alebo napojov.

Spdsob odpojenia/nasadenia néjdete na (=> str.32 ),

H Vyskovo nastavitelné regaly (
Vyskovo nastavitelna horna/stredna poli¢ka A UPOZORNENIE
Ich polohu mdzete nastavit v zavislosti od vysky potravin
alebo népojov.

B Manipulacia si sklenenymi polickami

(T @ Vyhnite sa velkym nérazom na sklenenu policku.
5 (Prasknuté sklo moze spdsobit poranenie)
HH‘ @ Budte opatrni pri manipulacii so sklenenymi polickami, pretoze st tazké.
. ‘+ M Pri otvarani dvierok S

":‘ @ Nedotykajte sa vyklopnej priecky na otvorenie dvierok.

(M6ze to znemoznit otvorenie dvierok.) /’\
Vyklopna priecka

< M Pri zatvérani dvierok
\=M|,ﬁ' : = @ Nezatvarajte dvierka so vztycenou vyklopnou prieckou.
’ H ‘ | B (Moze to znemoznit Uplné zatvorenie dvierok.) i

Vyklopnd priecka )

H Vyskovo nastavitelna spodna policka g
Mozete ju nastavit v troch stupfioch.
(— —— —
(L Y M
1 (@) '
I | "l Lo - @ Stav prizakdpeni @ Skladovanie hrncov atd. @ Skladovanie Skatule mlieka atd.
T =
I B
,,| /LGN
Otocte hornu ¢ast dosky Otocte hornu ¢ast dosky
\\ [ policky nadol a namontujte  policky nadol a namontujte
- J judo hornej Grovne. judo spodnej Urovne.

103saud peipeyd I
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VAKUOVY PRIESTOR

(" )
Platinovy katalyzator Platinovy katalyzator rozklada zapachové zlozky z mdsa alebo ryb na oxid uhlicity, aby sa

tak zachovala Cerstvost potravin.

Véakuova pumpa

LED svetlo

Po otvoreni dvierok chladiaceho
priestoru jasne rozsvieti vékuové
puzdro.

Vékuové puzdro

— (S hlinikovym podnosom)

1

Vékuovy uvoliiovaci ventil (modry)

Zdvihnutim rukovéti ju odomknite.
Vékuum sa uvolni pomocou vakuového Rukovit
uvolfiovacieho ventilu.

Pri uvoliiovani vékua zaznie sycanie.

\_ J

Pri otvoreni/zatvoreni dvierok vakuového puzdra

Pri otvarani dvierok Pri zatvarani dvierok
Potiahnutim e Zatlaéte vakuové
rukovate ku puzdro az na doraz.
odistite.

@ Neprepinajte vakuovy priestor potravinami ani nadobami.
V opacnom pripade nemusi byt mozné vytiahnut vdkuové
puzdro.

@ Ak zatvorite dvierka chladiaceho priestoru s otvorenym
vakuovym puzdrom, méze déjst k poskodeniu ¢asti alebo
potravin.

@ Po spusteni vakuovej pumpy bude trvat priblizne tri az Styri
minuty, kym sa vo vakuovom puzdre vytvori vékuum. Ak
otvorite vékuové puzdro do $tyroch mindt, nemali by ste
pocut sycanie.

@ Ak vytiahnete vakuové puzdro
bez otvorenia dierok na
lavej/pravej strane, moze
dojst k poskodeniu casti.

Zatlacenimrukoviate =

ju zaistite.

@ Vo vikuovom puzdre
nebude vakuum, pokial nie
je rukovét pevne zatlacend
dole.

@ Zatvorenie dvierok
chladiaceho priestoru bez

puzdro.

Poznamka Vakuové puzdro

zaistenia rukovéte moze / ==
@ Sycanie naznacuje, ze doslo k poskodit ¢asti alebo

uvolneniu vékua. Vakuové puzdro tak potraviny, alebo vytvorit medzeru medzi dvierkami, ¢o

nie je mozné vytiahnut v priebehu znizuje vykon chladenia.

tohto zvuku. Vytiahnite ho vtedy, ked @ V3kuova pumpa sa aktivuje po zatvoreni dvierok chladiaceho

uz zvuk viac nie je pocut. priestoru, so zatvorenym vakuovym puzdrom a zaistenou
rukovatou.

@ Ked'sa spusti vakuova pumpa, zaznie zvuk. Ide o normélnu

cinnost.

@ Platinovy katalyzator nie je potrebné vymienat. Nevyberajte ho.



Zmena nastaveni vakuového priestoru

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudIne nastavenia.

Dotykom tlacidla zmente pozadované nastavenia.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa displej prepina v poradi, ako je zndzornené nizsie.
Teplota je z vyroby nastavena to,-1°C (Subzero)".

TSN @ Indikdtor,Off” svieti v priebehu, Vyp!. Za icelom Uspory energie sa displej priblizne po 40 sekundéch
vypne, ale nastavena funkcia zostane ucinna.

( Vacuum )

Dotknite
sa

—— off

Vacuum Vacuum

-1°C(Priblizne-1°C) ~ +1°C(Priblizne +1°C) Bez vakua (Priblizne -1°C)
(Vyrobné nastavenie)
X Vlyssie uvedené hodnoty su nadobudnuté pri okolitej teplote 32 °C, ked je teplota vo vakuovom priestore stabilna bez uskladnenia potravin a bez
toho, aby boli otvorené dvierka.

Nastavenia a ulozené potraviny

Nasledujtce potraviny by sa mali skladovat pri nastaveni,-1°C (Subzero)”. Potraviny a nadoby, ktoré je potrebné
@ Maso, spracované maso @ Ryby, morské plody, varena rybia skladovat velmi opatrne

-1°C R pasta_ @ Potraviny v utesnenom vrecku
(SU!JzeOrO) 20 “‘--;5 | N & 7 Vrecko obsahujlice potraviny sa moze
(Asi-1°C) SL_cab = o =N nafdknut a rozdrvit iné potraviny.

Toto nastavenie je taktiez vhodné na rozmrazovanie. Potraviny s vysokym %
obsahom vody by mohli zmrznt. w
————

103saud Anonyep I

Nasledujtice potraviny by sa mali skladovat pri nastaveni,+1°C (Chiller)”.

@ Mlieéne vyrobky ([ Potravn)y, v Iftorych sa pri Vet ;érky, S
zmareni tvoria vzduchové
- bubliny @ Plastové vzduchotesna nadoba
o' =a) Q;‘:E?" Veko nadoby sa méze pocas skladovania
+1°C \(74_{:, / S : uvpl’nit' algbo nemu'si ;ostat' na syojom )
(Chiller) Syratd. Tofu, konnyaku, vyprazané tofu, viaknité mieste. P”,Vyberam nadoby budte opatrni.
(Asi +1°C) S konnyaku, varené vajcia atd. ' @
@ Krajana zelenina a ovocie @ Iné
' Potraviny, ktoré nie s vhodné na uskladnenie
@ Zelenina citliva na nizke teploty
Kréjana zelenina alebo ovocie Kavové zmé, cajové listky atd. Povrch zeleniny sa méZe pri nizkych
teplotach poskodit. Ulozte ju do priestoru
na zeleninu.
Q
Z | Funkcia vékua je vypnuta. Toto nastavenie sa odportéa na skladovanie potravin v x X
g ,utesnenych vreckach” alebo,utesnenych plastovych nddobach”, ktoré si vyzaduju
2 opatrnost pri skladovani. Potraviny s vysokym obsahom vody by mohli zamrznut, Baklazén Uhorka
= pretoze ide o priestor s teplotami tvorby fadu.

Okra, $pargla, zézvor a zelené korenie

IR @ Ucinok vakua sa nezmeni ani po zabaleni potravin. Ak sa obévate prenosu zdpachu, nezabudnite potraviny zabalit.

@ Potraviny s vysokym obsahom vody mézu pri nizkych teplotach zamrznut.
@ Priskladovani potravin, ktoré by mali byt skladované pri teplotach pod bodom mrazu a teplotach v chladnicke, nastavte teplotu na

,+1°C" aby nedoslo k ich zamrznutiu.
@ Teplota vakuového priestoru sa zmeni taktiez vtedy, ak je teplota chladiaceho/mraziaceho priestoru nastavena na,, Il " alebo , ",

\_ _/

@ Vihkost a/alebo namraza sa moze vytvorit v uzavretom vakuovom priestore v dosledku vihkosti
obsiahnutej v potravinach alebo vo vzduchu. Namocte makku tkaninu do vlaznej vody a utrite vlhkost
a/alebo namrazu. (Vlhkost, ndmraza alebo lad neznizuje vykon.)

@ Aksa chcete vyhnUt zaroseniu, namraze alebo ladu, skladované potraviny by mali byt zabalené v
plastovom obale.
@ V pripade potreby ¢o najskor utrite rozliatu vodu alebo polievku v priestore.

Vlhkost, namraza alebo fad
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LADOVA PRIEHRADKA
(AUTONIATICKY VYROBNIK

L~ Ladova priehradka

"ADU)

- . . N\
Zasobnlk na vodu = | = ‘ rOvIadacn panel .
Fribtine 100 ‘ \ H \ \ Tlacidl vyroby fadu
//\ ‘ H ﬂ ‘\ Auto Door @./ Zobrazenie
Znacka doplnenia U Water

L vody

_Mnaéka plného
zasobnika N ‘

Tlacidlo
vyroby

Auto Door
)

ladu

( Zasobnik na lad

Priestor skladovania ladu

Znacka plného zasobnika

Indikdtor doplnenia vody

/ |
—
V =202 /\
Odmerka
na lad

Ladova priehradka \ 7 J

L;
L\ AUTOMATICKY VYROBNIK LADU )

e
L UL AATIIRRS

Forma na—. —~~|H
fad

Sposob vyroby ladu

Pred prvou vyrobou ladu alebo raz za tyzden, ¢i éastejsie vykonajte ,Cistenie vyrobnika fadu".

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom
paneli zapnite indikator.

Vsetky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Dotykom tlacidla zapnite

indikator ,»on”, Vodna hladina nesmie presiahnut
Vo vyrobe je rezim,On" nastaveny na,Zap.’ +Znacku plného zasobnika’ Znacka
(svieti. (D) % Nenalievajte vodu nad znacku / iného
rjlﬁssngh plného zasobnika. Zisobnika
sa
Vrétte zasobnik na T
vodu.
( ) Zatlacte ho Uplne priamo za znacku S
,Polohy uloZenia zasobnika". \ /L/
@ VAROVANIE: naplajte len filtrovanou vodou. Pokial nie je zasobnik na vodu Poloha uloZenia zasobnika
@ Voda na vyrobu ladu je v stlade s vasim pitnym $tandardom. Kvalita zatlaceny az na doraz, neddjde k zasobovaniu vodou.
vody z vodovodu sa moze v réznych Statoch lisit. Skontrolujte a % Ak je zésobnik na vodu nakloneny, moze sa z neho vyliat
overte si to na miestnej samosprave. voda. Rozliatu vodu ihned utrite.
@ Z hygienickych priin vymerite vodu a vycistite zasobnik najmenej
raz za tyzden.
@ Ak déte do vody lad vyrobeny z minerélnej vody obsahujicej vela Verba ladu sa zacne aUtomatICky
mineréInych latok, moZe z neho vyjst biely prasok, aviak je tov @ Kocky fadu sa ukladaju v zésobniku na fad.
dosledku tychto minerélnych latok a nie je to Skodlivé. @ Pri jednom procese sa vyrobi 12 kociek fadu.
) ) o @ Ked dosiahnu kocky ladu znacku plného zasobnika, funkcia
@ Okrem toho, s tieto typy vody lahko kontaminované baktériami. automatickej vjroby ladu sa pozastavi. Funkcia sa obnovi
Zasobnik umyvajte obvykle jedenkrét za 3 dni. automaticky, ked'sa znizi mnozstvo fadu.
@ Ak v zasobniku nie su Ziadne kocky ladu, mbZete zacut
O vyrazny zvuk ako kocky ladu padajui zo zésobnika ladu.
] 1 N
%‘ ﬁ Poznamka
Vyroba ladu moze trvat dlhsie v nasledujucich pripadoch:
Minerélna voda Filtrovana alebo a";’d: Zlg;;“d:;é:’ri’zas‘t’a“;z:?d + Pri prvom pouZiti (moZe to trvat 24 hodin alebo dihie).
(Tvrdost: 100 mg/l alebo menej) ~ prevarena voda ysp kva‘I)ity vod;l) « Prinastaveni rezimu,Uspory energie”.
@ Nepouzivajte nasledujlce typy vody, pretoze mozu sposobit + Pri Castom otvarani/zatvarani dvierok.
poruchu, deformaciu alebo zlepenie fadu. « Ak je do chladnicky sticasne vlozené velké mnozstvo potravin.
« V pripade vypadku dodavky elektrickej energie.
« Pri nizkej okolitej teplote v zime, atd.
MCE 7 « Po vycisteni zésobnika na lad.
5P « Ak nie su Uplne zatvorené dvierka mraziaceho priestoru/ladovej
priehradke.
« Ak je teplota mraziaceho priestoru nastavena na,, ll".
Dzusy Sportové népoje Sytene napoje ) \ )

Vyberte zasobnik na vodu.

Ked'sa rozsvieti indikator,Water”
alebo hladina vody dosiahne ,Znacku
doplnenia vody*, dopliite vodu.

\ o7
o=

Znacka doplnenia vody

Otvorte veko a dopliite vodu.




Rychla vyroba ladu Zastavenie vyroby ladu

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom
paneli zapnite indikator. paneli zapnite indikator.

Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Dotykom tlacidla
zapnite indikator, Off".

V3etky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Dotykom tlacidla
zapnite indikator,Quick”.

9 . . v v Ice Mak
Kocky ladu st vyrobené v kratSom case, @
ako pri beznej prevéadzke. Dotslénlte e,

off

Automaticky vyrobnik ladu sa zastavi a
nebude vyrabat Ziadne lad.

% Ak nastavite moznost,Off" na 1 tyzden
alebo dlhsie, vykonajte idrzbu automatického vyrobnika fadu.

= str. 30, 31

Pri jednom procese sa vyrobi 12 kociek

ladu.

Rychla,Quick” prevadzka sa skon¢i automaticky v priebehu
priblizne 7 hodin a zmeni sa na rezim ,On".

@ Indikator,Quick” bude aj nadalej svietit v priebehu,Rychlej” o Indikfitor,,Off“ bude aj nadalej svietit v priebehu,Vypnutej”
prevédzky. Indikator [Prevadzkovy indikétor ,eco’] nie je prevadzky.
zapnuty.

Mnozstvo ulozeného ladu a ¢as vyroby ladu
Model RX670GE

Mnozstvo Normalna prevadzka Priblizne 90 kusov [ Limi.tné znaévka mnoivstva uloivené’ho I"adu predstavuje o
ulozeného vodiacu znacku mnozstva ulozeného ladu, ked automaticky
[adu Lad je vyrovnany Priblizne 150 kusov vyrobnik ladu vyraba lad s vyrovnanym ladom. Ak je lad
. : ulozeny Ciastocne, detekéna packa sa moze dotknut ladu
Casjednej | Normalny,On” Priblizne 110 mindt -140 mindt skoro. V désledku toho méze automaticky vyrobnik fadu
vyroby ladu - . o prestat vyrabat [ad skor, ako je mnozstvo ulozeného ladu
(12 kociek) | »Quick Priblizne 80 minut dostatoené.

X Vlyssie uvedené hodnoty su ziskané pri okolitej teplote 30 °C, teplote v kazdom priestore

nastavenej na,, llM" a bez otvorenia/zatvorenia dvierok. . . L
) @ Opatrne otvorte a zatvorte dvierka ladovej priehradky, v

opacnom pripade moze lad vypadnut zo zasobnika na spodnu

Indikator doplnenia vody i

Indikator ,Water"” sa rozsvieti, ked je nizka hladina vody v zasobniku na vodu. Doplrite zasobnik vodou.
Ked' svieti indikator ,Water”, funkcia vyroby fadu nefunguje ani vtedy, ak je nastavena na moznost,On" a,Quick”.

Poznamka
Rozsvieti
sa

@ Indikator,Water” zhasne vtedy (az na 3 hodiny), ked'sti otvorené a zatvorené lavé dvierka chladiaceho
priestoru v priebehu rozsvieteného indikatora a rozsvieti sa opét vtedy, ak nie je pridané ziadna voda na
doplnenie zsobnika.

@ Indikator,Water” zostane zhasnuty v pripade volby ,Off" pri automatickej vyrobe ladu.

@ Indikator,Water" sa moze rozsvietit bez ohladu na hladinu vody vtedy, ak nie je zdsobnik na vodu vlozeny
spravne. Ak sa indikator rozsvietil, zatlacte zasobnik priamo a na doraz.

Ovladaci panel

Ked'zac¢ne blikat indikator,On”

Forma na lad mdze prist do kontaktu s potravinami v zasobniku na lad.
Vyprézdnite zasobnik na fad a potom zaénite vykonavat,Cistenie vyrobnika ladu” .

Detekénd packa Detekélné packa
Poziadavka = l
C
@ Do priestoru na skladovanie ladu nedavajte mrazené potraviny =] T 'T
a nic iné ako kocky fadu vyrobené automatickym vyrobnikom Zmrazené potraviny Odmerka na lad
ladu. (V opacnom pripade mézete zabranit vyrobe ladu, méze Nie st nejaké zmrazené Nie je na danom mieste
dojst k poskodeniu Casti alebo kontaktu Casti vyrobnika fadu s potraviny ulozené vo vniitornej  vlozena odmerka na lad?
Cleaning potravinami, ¢o méze zabranit otvéraniu dvierok.) Casti zasobnika na lad?

(Press 5 Sec.)

(npe] yruqoifa £ydnewoiny) exypelyand erope]] I
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MRAZIACI PRIESTOR

Pouzitie hornej mraznicky

| _— Hornd mraznicka

o—— Spodné mraznicka

Pouzitie spodnej mraznicky

PouZivajte ju na skladovanie kazdodennych alebo ¢iasto¢ne pouZitych

potravin.
, .~ Horna hranica
\
i'//\\v Zasuvka hornej
AN

|
|
= j / mraznicky
J

@ Nedavajte potraviny nad hornt hranicu.

LIL

i

| r -
Z

Upozornenie

Skladované potraviny

3-vrstvovy mraziaci priestor vam poskytuje
velkym tlozny priestor a pohodIny pristup k
mrazenym potravinam.

Je vhodna na dlhodobé skladovanie potravin a potravin, ktoré sa rychlo
roztopia, ako je napriklad zmrzlina.

Uzka vysuvna zésuvka
(s hlinikovym puzdrom)

Priestor jemného
mrazenia

Lista

Zésuvka spodnej
mraznicky

—__— "~ Vysoky ulozny priestor
@ Nevyberajte Gizku vysuvni zasuvku a listu.
Skladované potraviny

Upozornenia pri skladovani potravin

Zasuvka hornej Mraziace vrecko, vzduchotesné nddoba, atd. Uzka vysuvna Ma.le pre<'jmet){ a mrzf(enhe pto trﬁ\”:ly' z::r Zit mi
mraznicky Priestor pre drobné a mrazené potraviny, atd. zasuvka Priestor jemneho| AX CNCETE [yChio zmrazit maso,
mrazenia ryba alebo ryzu
Vysuvna zasuvka | Mraziace vrecko, vzduchotesné nadoba, atd.
. . | Mrazené potraviny a chieb, zmrzlina atd.
Zésuvka spodnej v tlozny ) PET flada vhpdné na zmrazeni
mraznicky Vysoky dlozny ' flasa vhpdna na zmrazenie,
priestor atd.

Uprava teploty mraziaceho priestoru

Skladujte potraviny spravne v zavislosti od ich
vysky.

V opacnom pripade sa nemusia dvierka zatvorit spravne, ¢o vedie k
neucinnému chladeniu a taktiez moze sposobit poskodenie potravin alebo
zasuviek. Majte potraviny mimo spodnej €asti hornej Uzkej zasuvky a/alebo
vysuvnej zasuvky.

Usmernenie pre vysku

Dvi . — — Zésuvka hornej mraznicky J
vierka horného — M . .
mraziaceho N W HHD Az po hornu hranicu
priestoru LB Uzka vystupna zésuvka J
—:% i Az do vysky 5 cm
Dvierka dolného ] ~
mraziaceho ) — Vsunazasuvka )
priestoru Horna znacka zasuvky
Zasuvka spodnej mraznicky
(Predné strana) — Hornd znacka zasuvky

@ Nedavajte do Uzkej vysuvnej zasuvky Ziadne 500 ml PET flase. Nemusi sa
dat vybrat, pretoze po zamrznuti sa rozsiri.

@ NepouZivajte spotrebi¢ s vybratou vysuvnou zasuvkou. Jedlo moze
spadnut do vnutornej casti zasuvky a v dosledku toho sa nemusia tplne

zatvorit dvierka.
Uzka vysuvné zasuvka
/ Vysuvna zésuvka

( Vysoky tlozny priestor J

azdo
vysky 23,5
cm

@ Pri skladovani vysokych potravin vo vysokom tloznom priestore sa uistite,
¢i sa nedotykaju Uzkej vysuvnej zasuvky a/alebo vysuvnej zésuvky.

@ Skladuijte len potraviny, ktoré mézu byt zmrazené, ako je PET flasa, ktord je
mozné skladovat v mraznicke.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom

paneli zapnite indikator.
Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuéIne nastavenia.

Dotykom tlacidla nastavte

pozadovanu teplotu.

Po kazdom stlacenti tlacidla sa prislusny indikator zmeni v poradi
znazornenom na obrazku vpravo. Teplota je z vyroby nastavena
na moznost, "

L1}
(_ Freezer ) (Freezer ) (_ Freezer )

DOtsknite Tt Dotknite Yoheet Dotknite Yiohees

\Press 3 Sec.) \Press 3 Sec.) \Press 3 Sec.)

Priblizne-20--18°C  Priblizneo2-4°C  Priblizneo2-4°C
(Vyrobné nastavenie) menejako, "  viacako, "
(Nizsia teplota mrazenia)

% Vyssie uvedené teploty st referencné vtedy, ak je vniitorna teplota
stabilizovand pri okolitej teplote 32 °C za tychto podmienok: Teplota
chladiaceho a mraziaceho priestoru je nastavena na, Il " a dvierka st
zatvorené bez ulozenia potravin.

@ Pri beznom pouzivani zvolte, " Teplota sa mdze menit v
zavislosti od prevadzkovych stavov.

@ Ak chete nastavit teplotu podrobnejsie.

@ Nastavenie, Il mraziaceho priestoru (nizSia teplota
mrazenia) spotrebuje o priblizne 20% viac energie ako
nastavenie , Il "

@ Pri dlhodobom pouzivani chladnicky s volbou , Il Il Il
pre mraziaci priestor, zmrzlina atd. moze stvrdnut alebo
rozmrazenie potravin moze trvat dlhsie.

@ Ak sazmeni teplota mraziaceho priestoru, zmeni sa teplota

ladovej priehradky.



Pouzitie jemného mrazenia

Staci polozit potraviny do priestoru jemného mrazenia, snimac ich rozozna a automaticky prepne na
chladenie. Potraviny mozete zmrazit ovela rychlejsie, zosilnenim ti¢éinkom hlinikového puzdra.

Zabalte potraviny do platovej félie alebo ich vlozte do mraziaceho vrecka a potom polozte na hlinikové puzdro.
Rozdelenie potravin na malé kusky a ich vyrovnanie umoziuje rychle zmrazenie stredu kazdého kuska a
zjednodusuje vybratie zmrazenych potravin.

@ Polozte potraviny na hlinikové puzdro tak, aby s nim boli v tesnom kontakte, namiesto toho, aby ste ich
poukladali na seba.
@ Hordcu ryzu atd. mozete zmrazit, kym je este hortca. Vlozenie horucich potravin do chladnic¢ky méze

spdsobit popélenie prstov. Odporuca sa ich ochladenie na teplotu, pri ktorej ich budete moct udrzat v
rukach. Priestor jemného mrazenia

Nastavenie jemného mrazenia

Funkcie jemného mrazenia mozZete zapniit alebo vypnut. Poiatocne je tato funkcia zapnuta.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.
Delicious Frz

Stlacte a podrite tlacidlo na tri sekundy alebo dlhsie,
pokial nezaznie akusticky signal (dlhé pipnutie) a nezapne sa

103saud pdeizeay I

. e .. Dotknite —)
indikator ,Delicious Frz".
Powerful
¢l @ Ajkedindikator zhasne po priblizne 40 sekundéch z dovodu dspory energie, = =
nastavenie je platné dovtedy, pokial ho nezrusite. [(’,f,.le'g's"auée?)z ?,f,!g's"fgeir)z
@ V zavislosti od poutZitia priestoru jemného mrazenia moZze byt spotrebovanej
viac energie pri zapnuti funkcie jemného mrazenia ako pri jej vypnuti. Viyrobné nastavenie
V ¢ase nastavenia

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator. Stlacte a podrite tlacidlo
na tri sekundy alebo dlhsie, pokial nezaznie akusticky signal (dlhé pipnutie) a nevypne sa
indikator ,Delicious Frz".

Ak chcete zmrazit potraviny rychlo (Rychle mrazenie)

Ak chcete rychlo zmrazit vela potravin, ktoré ste nakupili naraz, zvyste schopnost chladenia mraziaceho priestoru.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Dotykom tlacidla zapnite indikator ,Freezer”.

V priebehu rezimu, Freezer” zostane zapnuty indikator ,Freezer". [ ,eco” prevadzkovy indikétor] je zhasnuty.

Freezer

e

Powerful

Delicious Frz

(Press 3 Sec.)

Prevadzka sa automaticky ukondi priblizne o 120 minut a indikator ,Freezer” zhasne.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator a dotykom tlacidla
vypnite indikator ,Freezer”,

Poznamka

@ Mraziaci priestor je prednostne chladeny v rezime,,Freezer". Z toho dévodu sa moze zvysit teplota chladiaceho priestoru vtedy, ak st dvierka chladiaceho
priestoru Casto otvorené/zatvorené.
@ Opatovnym dotykom tlacidla [@EB) v priebehu 60 minut po skonceni funkcie Freezer” sa rozsvieti indikator, ale funkcia ,Freezer” sa nespusti. Funkcia sa
spusti po uplynuti 60 minut.
@ Nezabudnite zabalit potraviny do platovej folie alebo ich vlozte do mraziaceho vrecka, aby nedoslo k ich prilepeniu k hlinikovému puzdru.
@ Privolbe funkcieFreezer” v priebehu volby ,Delicious Frz’, bude mat prednost funkcia, Freezer”. Po skon¢eni funkcie ,Freezer”, sa taktiez zapne funkcia
,Delicious Frz".
@ V priebehu funkcie ,Freezer” sa spotrebuje viac energie ako pri normélnej prevadzke. 2 1



PRIESTOR PRE ZELENINU S—

(" )
Platinovy katalyzator

Platinovy katalyzator rozklada zapachové zlozky z mésa alebo

ryb a/alebo etylénovy plyn zo zeleniny na oxid uhli¢ity, aby sa tak

zachovala Cerstvost potravin.

Blokovacia rukovat \_ e Vysoky ulozny priestor Horna priehradka

(Obsahujuca platinovy katalyzator
% Nedemontujte ju. —\—/

. i C ﬁ]
Horna /%ﬁ__ —,::. g

zésuvka / )—_\gl— = [ 7
Spodné U\ [ \— S ‘ 1
zasuvka = = ;

List k / \// S / \

ista o
L 1 i Lista 2 i
% Nedemontujteju. - 7y|h¢ovacia jednotka ~ Zvlh¢ovaci kryt Spodna priehradka
L % Nedemontuijte ju. % Nedemontuijte ho. y

@ Ak posuniete zvlh¢ovaci kryt nasilu, kryt sa méze poskodit alebo sa mézete poranit.

Skladované potraviny

Horna priehradka Nespracovana zelenina, drobné zelenina, ovocie, atd.

Vysoky ulozny priestor Drobné zelenina, 2 | PET flase, atd.

Listova zelenina (Spenat, japonsky horci¢ny $penét atd.), velka zelenina (kapusta, $alat), atd.

wwa o

@ V hornej priehradke, spodnej priehradke alebo vysokom tloznom priestore sa méze stav zachovania Cerstvosti lisit v zavislosti od
mnoZstva, rozmanitosti alebo Cerstvosti skladovanej zeleniny.

@ Pretoze priestor pre zeleninu je velmi vinky, moZze sa na povrchu zasuvky a zvihéovacej jednotke a jej kryte skondenzovat vihkost.
@ Vysoky Ulozny priestor moze mat teplotu mierne vyssiu ako je teplota v inych priestoroch.

@ Pretoze priestor pre zeleninu je velmi vihky, moZe sa hornej a spodnej priehradke a na povrchu zeleniny skondenzovat vihkost, v zavislosti
od objemu alebo druhu zeleniny, avsak je to normalne. Nddoba s vodou, ak nejaka je, je pravdepodobne poskodend, takze utrite vihkost
pomocou jemnej utierky.

@ Ak je zvlhc¢ovacia jednotka zablokovana vreckom alebo nadobou s potravinami, lahko sa skondenzuje vihkost. Odsurite vrecko alebo
nédobu s potravinami z tohto miesta.

@ Ak si nie ste isti kondenzaciou vihkosti, potraviny zabalte.

@ Pri skladovani susenych potravin, ako je ryZa, levandula a iné v priestore pre zeleninu, dajte ich do uzavretej nadoby (vrecka) a potom ich
vlozte do priestoru pre zeleninu. Susené potraviny mozu absorbovat vihkost.

@ Ak priestor pre zeleninu obsahuje malé mnozstvo zeleniny, nie je mozné udrzat vysoku vihkost. Zabalte zeleninu do plastovej folie pred
jgj ulozenim do chladnicky.

Upozornenia pri skladovani potravin

@ Nevkladajte potraviny vyssie, ako je tlozny priestor.

+ Dvierka by sa nemuseli zatvorit spravne, ¢o vedie k neti¢cinnému chladeniu. Mdze to taktiez poskodit potraviny, zasuvku a zvlh¢ovaci kryt.

« Skladovanie vysokych potravin v spodnej priehradke moZze zabranit zatvoreniu hornej priehradky.

« Nepouzivajte chladnicku s vybratou hornou priehradkou. V opacnom pripade mozu potraviny spadnut do zadnej ¢asti, co moze branit zatvoreniu dvierok.
@ Nevkladajte potraviny alebo napoje do kazdého priestoru.

« Niektoré PET flase nie je mozné skladovat v zavislosti od ich typu.

+ Moze dojst k poskodeniu prepézky, zasuviek alebo zvlh¢ovacieho krytu.

Spodna priehradka

Usmernenie pre vysku

Zvlh¢ovaci kryt Zvlhcovaci kryt Zvlhcovaci kryt
Priestor prezeleninu [/~ Priestor pre zeleninu (g / Priestor pre zeleninu 7 Vydka
:{N e s \AReg— W&’Z"—"/jf? skladovanych
_________ Vyika EL\ 7. potravin
Viska ’ skladovanych
skladoyanych potravin Horna priehradka
(Predna strana) potravin (Predna — (Predna
22 O stana) — [ [ strana) o E—

Spodné priehradka Vysoky Ulozny priestor



Pre lepsie chladenie [Vegetable Compartment (MAX)]

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

V3etky indikdtora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuélne nastavenia.

Dotykom tlacidla zapnite indikator,Veg".

Potraviny st chladené pri teplotach nizsich ako zvycajne (Obvykle pribl. 4 °Caz 8 °C, —,Veg": 2 °Caz 6 °C) Veg

X Vlyssie uvedené teploty su referencné vtedy, ak je vnutornd teplota stabilizovana pri okolitej teplote 32 °C za tychto
podmienok: Teplota chladiaceho a mraziaceho priestoru je nastavenda na, lll" a dvierka st zatvorené bez ulozenia
potravin.

Upozornenie

@ Z dévodu tspory energie sa zobrazenie po priblizne 40 sekundach vypne, ale nastavenie zostane aktivne az do jeho
zmeny. medzitym si vSimnite, Ze zatial ¢o je zapnuté nastavenie, Veg’, [ ,eco” prevadzkovy indikator] sa nezapne.

r Powerful

Dotknite Yol
Ssa \Press 3 Sec.)

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator a dotykom tlacidla
vypnite indikator ,Veg”.

@ Ak su potraviny skladované dihsi ¢as v rezime,Veg", zelenina s vysokym obsahom vody méze zamrznut. Zruste nastavenie rezimu,Veg” .
@ NemoéZzete sti¢asne nastavit rezim,Veg" ako aj rezim ,Freezer”.

Ak prepnete do rezimu,Freezer” v priebehu rezimu,Veg", nevréti sa automaticky do rezimu,Veg" po skonceni rezimu, Freezer”. Nastavte znovu rezim,Veg".
@ Ked nastavite rezim,Energy Saving” v priebehu rezimu,Veg’, funkcia chladenia sa prepne na slabsie G¢inky chladenia z rezimu,Veg".

nulud|dz a4d J103sdlud I
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Zelenina citliva na nizke teploty
@ Ak je zelenina citliva na nizke teploty ako je napriklad baklazan a uhorka, atd: skladovana s nastavenim

rezimu,Veg’, moze mat na povrchu jamky alebo méze dojst k jej odfarbeniu. V takom pripade zruste

nastavenie rezimu,Veg”. x X
@ V pripade nastavenia na rezim ,Veg’, moze dojst k vacsej kondenzacii vihkosti v priestore pre zeleninu. Baklazan Uhorka

Ak je neziaduce, aby bola na skladovanej zelenine skondenzované vihkost, zruste nastavenie rezimu

Veg" | Okra, $pargla, zazvor a zelené korenie )
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ROZNE FUNKCIE

Nastavenie rezimu ,Energy Saving (uspory energie)”

Nastavenim rezimu,Energy Saving” znizite moznost chladenia kazdého priestoru z dovodu Uspor energie.
Podobne ak su dvierka priestoru pre zeleninu otvorené 30 sekund alebo dlhsie, LED svetlo v danom priestore mé znizeny jas z dévodu Uspor energie.
Ak nie su dvierka otvorené alebo zatvorené dlhsi ¢as, vnatorny priestor sa pomaly ochladzuje pre este véacsie znizenie spotreby energie.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite
indikator.

V3etky indikdtora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuéIne nastavenia.

Dotknite
H Dotykom tlacidla [@) zapnite indikator,Save”. -Sa )

Save

Energy
Saving
Button Lock
(Press 3 Sec.)

Rezim Gspory energie je z vyroby nastaveny na,Off" (indikator je vypnuty). Button Lock
(Press 3 Sec.)

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator a dotykom tlacidla
vypnite indikator ,Save”.

@ Automaticka regulécia teploty znizuje zatazenie chladom, ktoré by mohlo spésobit roztopenie zmrzliny a tvorbu ndmrazy na mrazenych
potravinach. Vyzaduje taktiez dlhsi ¢cas mrazenia a viac ¢asu na vyrobu ladu.

@ V priebehu rezimu,Energy Saving” sa rozsvieti indikator, Save”.

@ Ak je rezim,Quick’,, Freezer” nastaveny v rezime Uspory energie, rezim Uspory energie sa docasne zrusi a obnovi sa po dokonceni rychlej prevadzky.

@ Ked nastavite rezim ,Save” v priebehu rezimu,Veg", funkcia chladenia sa prepne na slabsie G¢inky chladenia z rezimu,Veg”.

@ Ak je teplota mraziaceho priestoru a/alebo chladiaceho priestoru nastavena na, M, minimélna droven chladenia sa neznizi, aby sa zachovala ¢erstvost
potravin.

Prevadzkovy indikator ,eco”

Pocas prevadzky uspory energie, napriklad pri chladenim recyklaciou mrazu, sa automaticky
zapne [Prevadzkovy indikator,eco”] na indikaciu energeticky Uspornej prevadzky.
Dvierka otvarajte alebo zatvérajte menej Casto a rychlo. Tento indikator pouzivajte rozumne
pre efektivne Setrenie energie.

Prevéadzkovy
indikétor ,eco”

Ak sa [Prevadzkovy indikator,eco”] nerozsvieti, skontrolujte nasledujuce.
« lhned po instalacii alebo suicasnom vlozeni velkého mnozstva potravin
« Ak su dvierka Casto otvdrané/zatvarané (ked'svieti [Indikator otvorenia a zatvorenia dvierok])
« Ak nie su dvierka tplne zatvorené pretoze doslo k zaklineniu nejakych potravin/vrecka medzi dvierka a telo
chladnicky.
« Je nastaveny rezim ,Freezer’,,Quick” alebo,Veg".
+ teplota okolo chladnicky je priblizne 35 °C alebo viac.

Indikator otvorenia a zatvorenia dvierok

Pri ¢astom otvarani alebo zatvarani dvierok, automaticky sa rozsvieti [Indikator otvorenia a
zatvorenia dvierok] [plJJg.

[Indikator otvorenia

Otvarajte alebo zatvarajte dvierka menej casto a rychlo. Tento indikator pouzivajte azatvorenia dvierok]
rozumne pre efektivne Setrenie energie.
s . . . . Ly . aving
. [Indlk’ator otvorenia a zatvo:ema dvierok] zhaspe automanc'ky'prl p‘rlt’)llzne 5 mmgtach. o iy
« [Prevadzkovy indikétor,eco] zostane zhasnuty vtedy, ak svieti [Indikator otvorenia a zatvorenia dvierok]. (Press 3 Sec)



Zamknutie ovladacieho panela

Vypnutie ovlddacieho panela méZe zabranit nechcenym operacidm alebo zneuzitiu detmi.
Ak sa rozsvieti tento indikator mO (Zamknutie ovladacieho panela), dotykom sa neaktivuje Ziadna ina ¢ast ovladacieho

panela.
Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite [~ )
e yep x oznamka
indikator.
@ Funkcia automatickych dvierok nebude
VSetky indikétora sa rozsvietia a zobrazia sa aktualne nastavenia. vypnuta ani vtedy, ak je ovladaci panel
zamknuty.
v - ve op Ak chcete funkciu automatickych dvierok zastavit,
Ener !
Stlacte tlacidlo na 3 sekundy alebo dlhsie, pokial odomknite ovladaci panel a stlacte tiacidlo [@
nezaéujete prednastaveny zvuk. na 3 sekundy alebo dlhsie, pokial nezaznie dvojité
] o ) , ) pipnutie.| —=>str. 12, 13
Zamok 0\./Iadacl|eho' panela sa zmem r\a,,On (Zap.) ’alebo,,l()ﬁ(Vyp:) . @ Pri pripajani/odpajani napajacieho kabla alebo
Zamknutie ovlddacieho panela je z vyroby vypnuté (0" nesvieti). po obnove dodavky elektrickej energie, moze
byt zamknutie panela deaktivované.
Nastavenie zamku ovladacieho panela| ,0n” (zamknuté) ,Off" (odomknuté) L
J
JIndikator 0" Zapnuty rrQ Vypnuty
Prednastaveny zvuk DIhé pipnutie Dve pipnutia
Alarm dvierok
Ak zostanu akékolvek dvierka otvorené 1 minutu alebo dlhsie, budete na to upozorneni zvukom alebo svetlom.
Doba otvorenia dvierok 1 minata 2 mindty 0d 3 minut
Zvuk alarmu DIhé pipnutie (3 pipnutia) DIhé pipnutie (5 pipnuti) DIhé pipnutie (nepretrzité), HlasnejSie
Oblast zobrazenia Blika Blika Blika
Prevadzka Svieti Svieti Svieti

@ Alarm dvierok sa aktivuje aj vtedy, ak st dvierka ponechané otvorené 30 sekind alebo dihsie v reZime Uspory energie. Zobrazovacia ¢ast za¢ne blikat po

jednej minute od otvorenia.
@ Pokial blika indikator v zobrazovacej oblasti, ovladaci panel zostane po dotyku neaktivny.

Alarm dvierok a nastavenie hlasitosti prevadzkového zvuku

MoZete nastavit Uroven zvuku alarmu hlasnejsie alebo vypnutie zvuku alarmu.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite
indikator.

Vietky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktudlne nastavenia.

Stlacte tlacidlo na 3 sekundy alebo dlhsie, pokial
nezacujete prednastaveny zvuk.

Uroven hlasitosti prevadzkového zvuku sa zmeni zo, Standardnej” na, Hlasitd"
alebo,Vypnuty zvuk” . Opakujte zmenu nastaveni na nastavenie pozadovaného
prevadzkového zvuku (podla tabulky niZie). Z vyroby je zvuk nastaveny na,Standardn(’

Uro'veﬁ. Standardna Hlasit4 Vypnuté Standardnd
hlasitosti
Predr;izt;veny - m2dIné pipnutia M DIhé pipnutie M 2 pipnutia
1 1 1

(Vyrobné nastavenie) t I

Ve

@ Nie je mozné upravit Groven zvuku len pre alebo
dvierok alebo prevadzkovy zvuk.

@ Ked je alarm dvierok vypnuty, znaky na
ovlddacom paneli viac neblikaju.

@ Ajked je Groven hlasitosti nastavena na
Nypnutd’, alarm Cistenia vyrobnika ladu sa zvysi
a prevadzkovy zvuk zaznie vtedy, ak st zapnuté
automatické dvierka .

@ Pri pripajani/odpajani napéjacieho kabla alebo po
obnoveni dodévky elektrickej energie, sa obnovi
$tandardné nastavenie, pri ktorom zaznie alarm
dvierok.

a1Mjuny auzoy I
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ROZNE FUNKCIE (POKRACOVANIE)

Nastavenie ohrievaca na zabranenie kondenzacie na MIN. (vyklopna

priecka)

Nastavenim ohrievaca na zabranenie kondenzacie na MIN usetrite energiu.

Ak sa na vyklopnej priecke skondenzuje vlihkost, nastavte tito moznost na Standard.
Nastavenie teploty pre vyklopnu priecku je mozné upravit do troch trovni (1 az 2) a Groven 2 je najviac energeticky

Usporna.

MIN nastavenie ohrievaca

&tandardné ‘ MIN nastavenie ‘ MIN nastavenie - ¢tandardné

urovne 1

Urovne 2

Prednastaveny zvuk

- DIhé pipnutie

2 dIhé pipnutia

2 pipnutia

(Vyrobné nastavenie)

Nastavenie vyklopnej priecky

|

Vyklopna priecka

li

Otvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

Vsetky indikdtora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuélne nastavenia.

Stlacte tlacidlo na 3 sekundy alebo dihsie, pokial' nezaznie prednastaveny zvuk.

Zapne sa nastavenie MIN Urovne ohrievaca na zabranenie kondenzacie vlhkosti.

Opakuijte vyssie uvedeny postup a nastavte vami preferovanu Groven (pozrite si vyssie znazornend tabulku).

Zatvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

@ Toto nastavenie sa vrati na $tandardné hodnoty pri odpojeni a pripojeni napajacieho kébla alebo v pripade obnovenia vypadku dodavky elektrickej energie.



Detailné nastavenie teploty (Chladiaci priestor/Mraziaci priestor)

Nastavenie teploty chladiaceho a mraziaceho priestoru je mozné ovela detailnejsie v 11 trovniach.

Otvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

V3etky indikdtora sa rozsvietia a zobrazia sa aktualne nastavenia.

Stlacte tlacidlo na 5 sekiind alebo dlhsie, pokial nezaznie 1 akusticky signal.

Zatvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

Dotykom tla¢idla alebo vykonajte upravu.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa zmeni prisludny indikator v nizsie zndzornenom poradi.
Obvykle je odporti¢ané pouzit nastavenie , Il ",

B svieti B Blika [l Nesvieti)

N
Nastavenie SN | w | wp | mp | | wh | wp | mp | ouax | VARG

menej viac

—

Postupujte podla postupu uvedeného v kroku 1, 2, 3 a 4.

Zazneju dve pipnutia a budete mact nastavit teplotu v normalnom kroku (3 Grovne).

Efekt dezodoracie s trojitym vykonom

Kombindcia troch typov dezodoriza¢nych materidlov vedie k dezodorizécii roznych zapéachajucich latok v chladnicke
vratane Styroch hlavnych zépachov, ako je zapach siry, dusika, aldehydu a oxidécie. TaktieZ si obmedzené ¢innosti
baktérii zhromazdenych filtrom.

Dezodorizacny efekt ma ucinok sterilnej filtracie.

@ Skusobné laboratérium: Institdt hodnotenia kvality Boken, vieobecnd nadécia @ Skisobna metdda: Metoda kontaktovania filmu (JIS Z 2801)

@ Nazov Casti pouzitej na oSetrenie: Filter @ Metdda sterilizacie: pouZitie oxidacného katalyzatora na filter @ Ciel’: baktérie zhromazdené filtrom
@ Vysledok skusky: sterilizacny ucinok 99 % po 24 hodinéch len s pouzitim filtra. nema to vzdy vplyv na celt chladnicku alebo potraviny.
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UDRZBA

[ /I\ Varovanie

@ Pri Udrzbe chladnicky nezabudnite odpojit napajaci kabel. J

B Ak spozorujete necistoty
@ lhned'ich utrite. Skryté miesta odporicame Cistit jedenkrét za rok.

Napéjacia zastrcka

Zadna/spodna cast chladnicky

Odpojte napajaci kabel z
elektrickej zasuvky.

Ak zostane na napdjacej zastrcke prach, mohol by
sposobit poziar.

Skontrolujte nasledujtice skutocnosti.

+ Nie je napéjaci kdbel poskodeny?

+ Nezohrieva sa napdjacia zastrcka?

% Ak sa vyskytnut nejaké abnormality, obrétte sa na svojho
predajcu.

Odstrante prach a utrite ju
suchou tkaninou.

Pripojte napajaciu zastrcku
pevne k elektrickej zasuvke.

Vakuovy priestor

vev

Potiahnite kryt nozicky a

demontujte ho. \%
Zatlacte ho spredu pri instalacii. -

%
Zdvihnite nastavitelné W
nozicky z podlahy a

Zdvihnite
nastavitelné
nozicky ich
otocenim proti
smeru hodinovych
ruciciek.

potiahnite chladnicku.
Polozte ochrannu dosku atd. na
podlahu, ktord sa da lahko
poskriabat.

Utrite necistoty na zadnej
strane chladnicky, z
ventilacie na boku, steny
a podlahy.

Zadna strana chladnicky sa rychlo zne¢isti ~Ventilacianaboku
preto, lebo je na nej nahromadeny prach z pradiaceho vzduchu.

Vytiahnite vakuové puzdro.

Spodsob vybratia néjdete na,
Nezabudnite vybrat potraviny z vakuového puzdra.

Nasledujuce casti utrite pomocou jemne;j

utierky namocenej vo vlaznej vode.
% NepouZivajte Cistiace prostriedky, atd.

Uchytenie tesnenia
véakuového priestoru

Hlinikové puzdro Vékuové nadoba

5

K

N

Tesnenie vakuového priestoru

@ Jemne utrite strop priestoru (platinovy katalyzator a LED
svetlo).V opacnom pripade by mohlo dojst k poskodeniu.

@ Ak na Cistenie tesnenia vakuového priestoru pouzijete Cistiace

prostriedky a iné prostriedky okrem vlaznej vody, tesnenie
vakuového priestoru sa moze poskodit, deformovat alebo
zmenit farbu, ¢o moze sposobit netesnost.

Vlozte vakuové puzdro.

Sposob pripevnenia ndjdete na,

Uvolnené tesnenie vakuového priestoru alebo volne priliehajtice

dvierka vakuového puzdra mézu spdsobit netesnost.

Ve

Ked'je znecistené tesnenie vakuového priestoru

~N

Vyberte tesnenie vakuového
priestoru z vakuového puzdra.

Uchopte usko tesnenia vakuového
priestoru v pravom hornom
rohu a opatrne ho vyberte.

2

AR

Umyte znecistent ¢ast vodou pomocou
makkej Spongie, atd.
X NepouZivajte Cistiace prostriedky, atd.

Utrite nadmerni vihkost suchou
utierkou a nechaijte ju vyschnut.

Utrite necistoty z montaznej
drazky tesnenia vakuového ¢
priestoru. /

Drazka na pripevnenie tesnenia vakuového priestoru, \&

Nasadte tesnenie vakuového priestoru.

Presne zarovnajte usko s drdzkou a potom ich dajte dokopy.

o
F

Zarez v drézke

f=




Automaticka zasuvka

Jednotku automatickej zasuvky vycistite, ked na fiu spadne jedlo alebo ked sa zachyti v hornej Casti jednotky

Odpojte napajaci kabel z elektrickej zasuvky.

automatickej zasuvky a ked'sa na iu dostane tekutina.
A Varovanie
Vyberte kazdu zasuvku zo spodnej mraznicky alebo

priestoru pre zeleninu.

predisli poraneniu.

@ Skor ako za¢nete ddrzbu nezabudnite odpojit
napajaciu zéstrcku z elektrickej zasuvky, aby ste

Odstrante vSetky potraviny ktoré spadli alebo sa

zachytili.

Utrite usadenu tekutinu pomocou makkej a suchej
tkaniny.

Prepdjacia ¢ast
N—"" .

A\
Jednotka automaticke@uvkyj

Upozornenie

@ Zaistite, aby sa do jednotky automatickej zasuvky nikdy nedostala voda. V opa¢nom pripade méze sposobit poruchu.
@ Nerozoberajte jednotku automatickej zasuvky. V opa¢nom pripade méze dojst k poraneniu a/alebo poruche.
@ Budte mimoriadne opatri, aby ste neposunuli prepajaciu ¢ast.V opaénom pripade méze dojst k poruche.

Povrch dvierok Kazdy regal/puzdro/zasuvka

Povrch dvierok utrite pomocou makkej tkaniny Na utieranie pouzite makku tkaninu namocenu vo y\&

navlhcenej vo vlaznej vode a vodu potom utrite vlaznej vode.

pomocou suchej utierky. Sposob vybratia ndjdete na[ =>str. 32, 33

Zostavajlce lepidla na skleneny povrchoch, ak

eqzip I

nejaké su, sa dajti lahko odstranit pomocou gumy na -|- @ Ked'sa spodnd zasuvka priestoru pre zeleninu umyje
gumovanie a potom ich utrite suchou utierkou. : vo vode, otocte ju hore dnom aby voda vytiekla a
potom vodu utrite suchou utierkou. Na umyvanie

nepouzivajte hrubt zubnu kefku ani drsnd kefu.

Mohla by poskodit zasuvku alebo zvlh¢ovaciu

jednotku.

Tesnenie dvierok Zachytavace tekutin

Dokladne ho utrite, pretoze sa moze lahko
znecistit. ak st znecistené.

=
|

Upozornenie

Utrite ich ak sa v nich nahromadila tekutina a/alebo H%\QUU
Zachytavace tekutin 4?@

@ NepouZivajte nasledujlice predmety, pretoze by mohli spdsobit poskodenie a zmenu zafarbenia dvierok, povrchovej pravy, plastovych ¢asti a skleneného

povrchu

« Alkalicky kuchynsky cistiaci prostriedok, prasok na cistenie varnych panelov, praskové mydlo, olej, horticu vodu, Cistiacu kefu, kyseliny, benzin, riedidlo,

alkohol a bielidlo, atd.
@ Pri pouzivani utierky napustenej chemikaliou postupujte podla pokynov na utierke.

@ Rozliaty kuchynsky olej, Stavu z citrusovych plodov a polievku ihned utrite, pretoze méze sposobit poskodenie a zmenu zafarbenia dvierok, povrchovej

Upravy a plastovych Casti.
@ Neutierajte mazivo pouzité na pohyblivych kontaktnych povrchoch zasuviek a kolajniciek posuvnych dvierok.
@ Ak je magnet alebo prisavka prilepend na bo¢nom povrchu tela alebo na povrchu dvierok, moze zanechat nejaku znacku.
@ Pri odpéjani napajacej zastrcky sa mozu uvolnit nastavenia ovladacieho panela. Preto skontrolujte nastavenia.
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UDRZBA (POKRACOVANIE)

. | @Nedavajte ruku do mechanickej ¢asti automatického
AVarovame

vyrobnika ladu.
(Otacanie formy na lad moze spdsobit poranenie.)

Cistenie vyrobnika ladu

Umyte formu na fad alebo vodné drahy vodou.

eaeidud

Vs

Skor ako zacnete, nezabudnite Zasobnik na vodu

skontrolovat nasledujtce. - Cije voda naplnené az po znacku.
« Cije spravne nastaveny za ¢iaru

stanovej polohy zasobnika.
.

Ladova priehradka

« Ak v nej zostal fad, odstrarite ho.

Po ich kontrole prejdite k dalSiemu kroku.

Zatvorte vsetky dvierka.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom paneli zapnite indikator.

V3etky indikatora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuélne nastavenia.

Stlaéte tlacidlo na 5 sekund alebo dlhie, pokial nezaznie zvuk
alarmu.

Ak zacne blikat indikator,Quick”,,On" a,Off" a zacne zniet alarm, prestante drzat tlacidlo.

Spusti sa,lce Maker Cleaning (Cistenie vyrobnika ladu)” (priblizne na 4 mindty).

« Indikétor zacne blikat a zacne zniet bzuciak v priebehu priblizne 4 mint.

+ Funkciu,lce Maker Cleaning (Cistenie vyrobnika fadu)” nie je mozné prerusit.

« Ak otvorite akékolvek z dvierok chladnicky v priebehu Cistenia vyrobnika fadu, Cistenie nemusi prebehnut
spravne. Neotvarajte ani nezatvarajte dvierka dovtedy, pokial nie je ¢istenie dokoncené.

« Alarm dvierok zaznie aj vtedy, ak je alarm vypnuty.

On

off

Ice Maker

Dotknite Clearing
., (Press 5 Sec.)

Polozte ¢isty uterak, atd. na dno ladovej zasobnika na lad tak, aby mohol
byt vyrez v zasobniku na lad zablokovany po skon¢eni alarmu a blikania
indikatora.

VloZte na dno zasobnika na fad vodu absorbujuci uterdk, aby ste zabrénili vytec¢eniu zachytenej vody cez vyrez v
zasobniku na fad v priebehu ¢istenia vyrobnika fadu.

Uplne utrite vodu zo zasobnika na Iad a potom ho vlozte do ladovej
priehradky.

Vyberte uterék, ktorym ste utreli vodu.
Nie je problém s pouzitim vody zostavajicej v zasobniku na vodu, ak tam nejaka je.
Po,Ice Maker Cleaning (Cistenie vyrobnika fadu)’, sa spotrebi¢ nastavi na rezim,On’, atd.




Zasobnik na vodu

Forma na fad (EEEENIEND

Vyberte zasobnikna h
vodu a potom zlozte
veko.

Zdvihnite v blizkosti veka v Tesnenie

smere $ipky a potom ho vyberte. \@

Zasobnik na

Zlozte z veka tesnenie.

Otocte puzdro a vyberte ho z veka.

Oplachnite vodou kazdu ¢ast zasobnika na
vodu.

Umyte ho pomocou mékkej Spongie atd.
NepouZivajte Cistiace prostriedky atd.

Pripevnite kazdu cast zasobniku na vodu,
nalejte dofiho vodu a vratte

ho na svoje miesto. f :&&

Nasunte veko z jeho zadnej strany a =9
zatvorte ho v smere Sipky.

@ Dechlérovand voda ako je mineralna voda, voda zo studne, filtrovana voda,
ochladena prevarena voda a iné druhy vody maju tendenciu spdsobovat
$kvrny/sliz v porovnani s vodou z vodovou. Preto sa odportca vykonavat
Udrzbu kazdé tri dni.

@ Ak sa vyrobnik ladu nepouziva viac ako 1 tyzden, vysuste zasobnik na vodu
a vratte ho na svoje miesto.

Ak ho nepouZijete viac ako 1 tyzden, odporuca sa pred pouzitim spustit
Listenie vyrobnika fadu.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom
paneli zapnite indikator.

Vsetky indikdtora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuéine nastavenia.

Stlacenim tlacidla zapnite
indikator,, Off", of

Zastavi to privod vody do formy na lad.

% Ak zacne blikat indikator,Off" , pockajte
asi 1 minGtu kym sa nerozsvieti a
potom postupujte podla dalSich krokov.
Pamatajte na to, Ze ramik nie je mozné vytiahnut von.

Dotknite TEsusn
sa

Otvorte dvierka ladovej priehradky a
vyberte z nej formu na lad.

[ stlacte packu zboku. [ Potiahnite ramik.
[E) zdvihnite kryt (¢ast a) v smere $ipky.
3 Vyberte formu na fad ramika.

Vyprazdnite formu na lad a umyte @
ju v miernom pride vody. N

Kl
NepouZivajte na to Spongiu/¢isti¢, atd.

Dévajte pozor, aby ste ju neposkodili.

Otvorte ladovii priehradku a potom
nasadte formu na lad.

Nasadte formu na lad

7 Zatlacte kryt za koniec pokial nezacvakne.

[E] Zatlacte ramik za koniec pokial nezacvakne.

3 Posuiite ramik dozadu a dopredu na kontrolu jeho pevného
zaistenia.

@ Ak nie je mozné ramik formy na lad zasunut dozaduy,
pravdepodobne bol pouzity motor, ktory pohana formu na
[ad. Vyberte formu na fad a potom zatla¢te samotny ramik
dozadu a potom stlacte tlacidlo 50 zatvorenymi vietkymi
dvierkami, ¢im zapnete ,Off". Po T mintte sa motor pohonu
formy na fad pripravi, ¢im umozni namontovat formu na fad.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovladacom
paneli zapnite indikator a potom stlacte
tlacidlo na zapnutie indikatora,On”.
Automaticky vyrobnik ladu sa spusti.

P4
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SPOSOB ODPOJENIA/NASADENIA CASTI

@ Pred odpojenim jednotlivych ¢asti povybe

rajte z tychto casti potraviny, ktoré st na nich ulozené.

@ Nevyberajte iné Casti ako su tie, ktoré st uvedené tu.
Obratte sa na zékaznicke servisné stredisko Hitachi ohfadom Cistenia tychto Casti po ich vybrati zo spotrebica.

( ’v e . , A -
[—e— ————]) O Vyskovo nastavitelna horna a stredna policka
( m r \
_.4[, B} O B — | Mierne zdvihnite zadnu Zdvihnite policku Poli¢ku oto¢te a
T } — cast policky a vytiahnite ju. podla zobrazenia na vyberte
(.)-|o”m - = : .-(')T Vidlice na policke (prava/lavé) obrazku,
oo T :
: ‘ ngna’
e~ | pat
- redana
~ T e — [ \ | policka [N

32

Pri instaldcii policky ju zasurite pokial az po zadnu stenu, potom mierne nadvihnite zadnu cast
policky a zatlacte ju.
(zasunte vidlice policky do Casti na zadnej strane policke)

Ak vytiahnete policku bez otocenia, moze dojst k poskodeniu dvierok.

Pred vybratim hornej policky, vyberte najskor strednu policku.

Davajte pozor pri vkladani/vyberani sklenenej policky, pretoze je tazka.
Ak policka spadne, moze prasknut a sposobit poranenie.

. J
( i . )
© Regaly dvierok
Regal dvierok zdvihnite a poklepte vlavo/vpravo na jeho spodnej casti a vyberte ho von.
(Je pripevneny trochu silnejsie.)
Pri instalacii zasurite regaly dvierok Uplne az na doraz.
Ak regély spadnu, mohli by prasknut a spdsobit poranenie.
. J
(" R P53 ) o o[ 2 B
© Pevna policka © Vyskovo nastavitelna spodna policka
Policku vytiahnite a vyberte 2 koliky vpravo dole a Poli¢ku vyberte miernym zdvihnutim zadnej Casti
vyberte ju von. policky.
Ak budete vytahovat policku priamo, mohla by
\_ ) U narazit do dvierok. Y,
4 , , )
3 Véakuové puzdro
Spbsob vybratia Spbsob nasadenia
. . 7 Ve 0 . v 7 ’ U s ! V d
Vyt{ahnlt’e vakuové puzdro jeho miernym Vlozte ,vakuove’pvuz<?ro tak, abysalava . wm’%/n kgl,aﬁgky
zdvihnutim a pohybom hore a dole. a prava vypukla cast na puzdre mohla /\/g H
=
posuvat pod vodiacou kolajnickou N
vékuového priestoru.
Nakoni P drite rukoviit na zaisteni — 3¢
akoniec podrzte rukovét na zaistenie. vypukiszast " 4 ové puscio
Niekolkonasobnym potrasenim skontrolujte ¢i je puzdro spravne zaistené
na svojom mieste.

J




(@ Zasobnik na lad (tadova priehradka)  Zasuvka hornej mrazni¢ky (Horna mraznicka)

Vytiahnite zadsuvku uplne a zdvihnite zasobnik smerom k sebe.

Dajte zasobnik dolu na ramik a polozte ho. Spodnd strana fg’ o’
zésobnika \EE 2

Rimik —C
. J
( G 2 . . o . -
© Vysuvna zasuvka a zasuvka spodnej mraznicky (Spodna mrazni¢ka)
Vytiahnite zasuvku uplne a vytiahnite vysuvnu )l Zdvihnite zasuvku
zasuvku. spodnej mraznicky.
n @ Neodlepuijte prilepené
: o . - tesnenie
@ Nevyberajte Gizku vysuvni zasuvku. '
@ Nie je mozné vybrat listu spodnej
— ” | mraznicky.
Uzka vysuvna zasuvka Kolik (pravyalavy)
= J \\ Vidlica (prava a lava) Tesnenie —yy77
=— =~ \\ / Z Zasuvka spodnej .
g Uk’ mraznicky e
:Ef >U ) S Obdlznikovy /'
° <=
Notvorv Ré p
Vysuvna ‘ % rame o
zasuvka
Pri instalacii i zasunte koliky viavo/vpravo na zasuvke spodnej mraznicky do Stvorcovych otvorov na rdme a nainstalujte ju.
Okrem toho zasunte vidlicu vlavo/vpravo na vysuvnej zdsuvke do vonkajsej Casti zasuvky spodnej mraznicky.
( g _n z & . q
© Horna zasuvka, spodna zasuvka (Priestor pre zeleninu)
Vytiahnite zasuvku tplne a Zdvihnite hornt zasuvku. Zdvihnite spodnt zasuvku smerom
vytiahnite obe ruky dalej, aby ste dopredu.
pomaly vytiahli zasuvku a polozte »
. Horné zasuvka Spodna zésuvka
junazem. . ,
Kolik (pravy a favy) / @ Davajte pozor. Zo zadnej
= strany spodnej zasuvky
moze kvapkat voda.
Obdlznikovy otvor v rame
@ Neskladajte zasuvku Uplne.
@ Pri otvoreni zasuvky nedavajte nohy do blizkosti zasuvky. V opa¢nom pripade moze
dojst k ich pricviknutiu medzi zdsuvkou a podlahou.
Ak fhcet,e nainstalovat spod,nd z.ésuvku,
vlozte vystupky na pravej a lavej strane
zasuvky do Stvorcovych otvorovnardmea @ Listu nie je mozné vybrat.
vlozte okraj spodnej zasuvky na ram, aby ste @ Nespravna instalacia hornej zasuvky moze poskodit ¢asti, vratane
ju nastavili. zasuviek. Po indtalacii hornej zasuvky ju vysurite a zasurte na
) o kontrolu jej spravneho namontovania.
Nespravne nastavenie moze pri otvarani @ Neskladajte zvih¢ovaci kryt a jednotku na spodnej zasuvke.
alebo zatvérani zasuvky sposobit abnormalny
zvuk alebo nedostatocné zatvorenie.
N

Ladova priehradka/Hornd mraznicka Spodna mraznicka/Priestor pre zeleninu

Rém

(e n ; oy e,
Sposob pripevnenia vysuvnej zasuvky (Ladova priehradka/Horna mraznié¢ka/Spodna mraznicka/Priestor pre zeleninu)\

11se) eiuapeseu/eiusafodpo qosods I
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ODSTRANENIE MOZNYCH PROBLEMOV

Skor ako poziadate o opravu si pozrite nasledujtice body. Ak problém pretrvava aj po ich kontrole, obratte sa na svojho predajcu alebo zdkaznicke stredisko.

Ked'sa stane toto

Riesenie

Chladnicka nechladi dostatocne.

Skontrolujte

Uplynulo od instalacie 24 hodin?

Chladenie mdze od instalacie trvat viac ako 24 hodin. Vkladajte
potraviny v primeranych intervaloch, podla moznosti sa vyhnite
otvéraniu a zatvaraniu dvierok a ¢akajte. Chladenie trvé dihsie v letnom
obdobi alebo v pripade vlozenia velkého mnozstva potravin.

ezg} pU0}RR04

Nevyrobil sa ziaden lad.

Uplynulo od instalacie 24 hodin?

Kedze cela chladnicka nie je hned'po instalacii vychladena, trva prva
vyroba ladu dlhsie ako 24 hodin. Vkladajte potraviny v primeranych
intervaloch, podla moznosti sa vyhnite otvéraniu a zatvaraniu dvierok
a cakajte.

Ovlédaci panel nereaguje.

Nesvieti symbol O v zobrazovacej ¢asti?
Ak &no, prevadzkova cast je zablokovana.

Zruste zablokovanie ovlddacieho panela. [ => str. 25

Nie st otvorené dvierka chladiaceho priestoru?

Skuste vykonat operaciu po ich zatvoreni.

Nie st na ovlddacom paneli kvapky vody alebo necistoty?

Utrite necistoty pomocou vlhkej tkaniny a vihkost potom utrite
pomocou suchej utierky.

Neméte nasadené rukavice, alebo neméte nalepent naplast?

Dotknite sa priamo prstom.

Nedotkli ste sa nespravne susedného ovladacieho panela?

Dotknite sa len cielového ovlddacieho panela.

|sued pepejrQ

Prevadzkova cast nesvieti.

Prevadzkova Cast zhasne priblizne 40 sekiind po dokonceni prevadzky
zdbvodu dosiahnutia Uspory energie.

Ak ju chcete zapnut, dotknite sa tlacidla (MENU) alebo otvorte dvierka
chladiaceho priestoru.

npej yiuqosfa Hpnewoiny

Lad nie je mozné vyrobit vobec.

Nesvieti symbol,Off" v zobrazovacej ¢asti?
Vyroba ladu je nastavend na zastavenie vyroby ladu.

Nastavte rezim,On" alebo rezim,Quick”. =>str. 18, 19

Nesvieti symbol ,Water" v zobrazovacej Casti?
Hladina vody v zdsobniku vody je nizka.

Nalejte vodu do zésobnika na vodu. | =>str. 18, 19

Nie je nizka hladina vody v zasobniku vody?

Ak je nizka hladina vody v zésobniku, lad nebude mozné vyrobit.
Doplrite vodu, pokial hladina vody nedosiahne ,Znacku plného
zésobnika" v zasobniku na vodu. [ =>str. 18

Je zésobnik na vodu zatlaceny pevne az pokial nie je za ¢iarou,,Pozicie
umiestnenia zasobnika"?

Zatlacte zasobnik za Ciaru,,Pozicie umiestnenia zasobnika”.

=>str. 18

Zatlaili ste ho az na doraz pokial zasobnik nezacvakol?

Zatlacte ramik na doraz, pokial nezacvakne. [=> str. 31

Nie je zésobniku na fad vloZené nieco iné ako fad?

Vyberte to zo zasobnika na lad.

Nie je zésobnik na lad napIneny fadom nad hranicu skladovaného
mnozstva fadu?

Vyrovnajte lad. [=>str. 19

Vyroba ladu trva diho.

Neotvarali ste dvierka ¢asto, alebo nevlozili ste naraz do chladnicky
velké mnozstvo potravin?

Vnutorny priestor spotrebica nie je dostato¢ne vychladeny.
Minimalizujte pocet otvoreni a zatvoreni dvierok dovtedy, pokial nie
je spotrebic vychladeny. Ponechajte dostatok priestoru medzi kazdou
uloZenou potravinou.

Nie je okolitd teplota nizka?

V zZimnom obdobi trvé vyroba ladu viac ako Styri hodiny. Vyhnite sa
podla moznosti astému otvéraniu a zatvaraniu dvierok a pockajte.

Nezmenili ste prave nastavenie z,0ff" na,On"?

Vyroba ladu méze trvat trochu dlhsie ihned po zmene nastavenia.
Vyhnite sa podla moznosti ¢astému otvaraniu a zatvaraniu dvierok a
pockajte.

Nezachytili sa nejaké potraviny alebo obaly v dvierkach mraziaceho
priestoru alebo ladovej priehradky a brania tak UpInému zatvoreniu
dvierok?

Odstrante tieto prekézky, ak nejaké su a zatvorte dvierka pevne.

Nie je nastaveny rezim ,Energy Saving” na moznost,ON"?

Zatvorte rezim Energy Saving".( => str. 24

Na lade st nerovnosti.

Je to zamrznuté voda zhromazdena v drazke formy na fad.
Nepredstavuje to Ziaden problém.

Uskladneny lad sa zmensuje.
Lad sa zlepil dohromady.

Nie je starsi lad nepouzivany dIhsi ¢as?

Starsie kocky ladu sa samé o sebe zmen3ujui a mozu sa navzdjom
prilepit.

Neotvarali ste dvierka Casto, alebo nevlozili ste naraz do chladnicky
velké mnozstvo potravin?

Otvérajte/zatvarajte dvierka rychlo alebo zniZte pocetnost otvarania a
zatvérania dvierok.

Nie st dvierka chladiaceho priestoru alebo zasuvky docasne
nedostatocne zatvorené?

Zatvorte dvierka Uplne.

Vyrobilo sa malé mnozstvo ladu.

Nie je nizka hladina vody v zasobniku vody?

Ak je nizka hladina vody v zésobniku, lad nebude mozné vyrobit.
Doplnite vodu, pokial hladina vody nedosiahne ,Znacku plného
zésobnika” v zasobniku na vodu.[=>str. 18

Vytvoril sa pospajany lad.

Je rémik zasunuty dovnutra, az kym nezacvakne na svoje miesto?

Zatlacte rdmik dovnutra, pokial nezacvakne na svoje miesto.
=>str. 31

Nie je poskodena forma na lad?

Poskodend forma na lad zabranuje vyberaniu kociek ladu z formy na
[ad, ¢o vedie k vzajomnému zlepeniu rozbitych kociek fadu.
Obrétte sa na predajcu ohladom vymeny formy na lad.

Voda v drézke formy na lad mohla zamrznut a prilepit sa na kocky ladu.
Nepredstavuje to Ziaden problém.

V lade sa nachadza biela
necistota.

Je to preto, ze jemna vzduchova bublina vo vode je obsiahnuté v fade.

Nepouzili ste na vyrobu fadu mineréalnu vodu?

Mineral obsiahnuty vo vode mohol zamrzn(t a stat sa bielou
necistotou v fade. Po rozpusteni moze zostat vo vode, ale je neskodny.

Nie je mozné vytiahnut formu
na lad.

Nie je nastavena moznost ,Off"?

Formu na lad nie je mozné vytiahnut v priebehu prevadzky
automatického vyrobnika ladu. Nastavte ju na,Off". Ak indikator ,Off"
blikd, pockajte 1 minttu pokial sa,Off" nerozsvieti a potom vytiahnite

formu na lad.[=>str. 31

Ak nevyrabate lad

Nastavte rezim na,Off".
Pozrite si Cast, Zastavenie vyroby ladu”.[=> str. 19
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Ked'sa stane toto

Nevychladi sa.
Zmrzlina je makka.

Skontrolujte

Nezabranuje nejaka potravina alebo obal zachyteny v dvierkach
Uplnému zatvoreniu dvierok?

RieSenie
Odstrante pripadné prekézky a zatvorte bezpecne dvierka. Pri vkladani
do chladnicky berte do tvahy vysku potravin.

Nie s potraviny natlacené? Nie je stcasne viozené velké mnozstvo
potravin?

Ponechajte medzeru medzi kazdou potravinou v kazdom priestore.

je zésuvka v kazdom priestore pevne zaistena?

Nainstalujte ich sprévne.[ =>str. 33

Potraviny nie je mozné dostatocne vychladit v zvislosti od miesta
intalcie alebo okolitej situacie.

Skontrolujte, ¢i je chladni¢ka nainstalovana spravne.[=>str. 10

Nie je zapnuty rezim ,Energy Saving"?

Zatvorte rezim Energy Saving".(=>str. 24

Nie je teplota nastavena na,, l"?

Prepnite nastavenie teploty v priestore, ktory nie je Uplne vychladeny

na, " alebo, A" —>str. 14, 20

Nestupa teplota okolo chladnicky v dosledku pocasia (napr.: v letnom
obdobi)?

Prepnite nastavenie teploty v priestore, ktory nie je Uplne vychladeny

na, MW" (> str. 14, 20, 23

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhsi ¢as, alebo neboli otvarané a
zatvarané casto?

Teplota v chladnicke sa mierne zvysi pocas otvorenia jej dvierok. Ak
su dvierka otvarané/zatvérané casto, alebo ak st ponechané otvorené
dlhsi cas, teplota sa nemoze znizit fahko.

ZInizte pocet otvoreni a zatvoreni dvierok, alebo otvorte/zatvorte
dvierka rychlo.

Nemeni sa rychlo indikécia na ovladacom paneli?

Chladnicka je v rezime demo. Zruste tento rezim.=> str. 35

Némraza, vlhkost alebo lad
sa nahromadil vo vnutri
chladnicky alebo na rame
zasuvky.

Neboli dvierka alebo zasuvka ponechané pootvorené?

Skontrolujte, ¢i nebrani nejaka potravina alebo obal v zatvoreni dvierok
a potom ich tplne zatvorte.

Pri otvoreni alebo zatvoreni dvierok sa moze voda v ovzdusi zachytit
na stenach alebo dieloch mraznicky vo forme namrazy alebo ladu.
Otvarajte alebo zatvérajte dvierka rychlo, alebo znizte pocet otvorenia
zatvoreni dvierok. Utrite namrazu alebo vlhkost suchou utierkou.

Na vonkajsej strane
chladnicky je skondenzovana
vihkost.

Nie je vzduch okolo chladnicky vihky?

Vlhkost sa moze skondenzovat na tychto dieloch pri vysokej interiérovej
vlhkosti (napr.: v dazdivom dni). Utrite vihkost pomocou suchej utierky.

Nie je ohrievac na zabranenie kondenzacie vlhkosti nastaveny na nizky
vykon?

Ked je vzduch okolo chladnicky vihky, moZe sa na nej skondenzovat
vlhkost. Nastavte ohrievac na zabranenie kondenzacie vlhkosti na
Standardny vykon. Utrite vihkost pomocou suchej utierky.( =>str. 26

Nie je teplota nastavend na,, I INI"?

Ked je teplota nastavena na,, Il Il ", na povrchu dvierok sa moze
skondenzovat vlhkost. Nastavte teplotu na, Il ",
Utrite vihkost pomocou suchej utierky.

Vlhkost sa skondenzovala v
chladiacom priestore.

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhsi ¢as, alebo neboli otvarané a
zatvarané casto?

Vlhkost sa moze skondenzovat na stene a/
alebo okolo otvoru vyfukovania studeného
vzduchu pri ¢astom otvdrani a zatvarani
dvierok alebo pri vysokej vihkosti okolo T
chladnicky. Nie je to problém. Utrite vihkost | - \iﬂj
pomocou suchej utierky. Kondenzacia vihkosti
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Chladnicka velmi chladi.
Potraviny mrznu.

V nastaveni teploty bola zvolend moznost, ININI".

Prepnite ju na, M".(—=>str. 14, 20

Okolité teplota je nizsia ako 5 °C.

Ak je okolita teplota nizka, vnutorny priestor chladnicky sa moze velmi
schladit. Prepnite nastavenie teploty na, ll".

Nie je nie¢o vlozené pred otvorom vystupu studeného vzduchu?

Neumiestrujte Ziadne potraviny pred otvor vystupu studeného
vzduchu.

Blika [1ae]

I[aued wodepe|ro eu eyji|q [, ] aluszeiqoz

Kolkokrét za sebou to zablikalo?
Akym spdsobom blika?

Indikuje to nestandardny stav.
Obratte sa na predajcu.

Blika HOIM

Nevlozili ste do ladovej priehradky potraviny alebo fad, ktory nebol
vyrobeny automatickym vyrobnikom ladu?

Niektoré potraviny, atd. mohli prist do kontaktu s formou na lad.
Vyprézdnite fadovd priehradku a vykonaite ,Cistenie vyrobnika fadu”.

—>str. 30

Blika

Nenechali ste prave skontrolovat svoju chladnicku u servisného
personalu?

Mbze sa nachadzat v rezime kontroly prevadzky.
Normélny prevadzkovy rezim sa obnovi po priblizne 15 minutach. Nie je
Ziaden problém s pouzivanim chladnicky.

Blika

Nenechali ste prave skontrolovat svoju chladnicku u servisného
personalu?

Moze sa nachadzat v rezime kontroly prevadzky.
Normalny prevédzkovy rezim sa obnovi po priblizne 10 mindtach. Nie je
Ziaden problém s pouzivanim chladnicky.

Blikaju vsetky indikatory

Nepodrzali ste tlacidlo,On” pét sekiind alebo dlhsie?

Prebieha proces ¢istenia vyrobnika ladu.
Blikanie sa zastavi po priblizne $tyroch minttach. V priebehu blikania
neotvarajte Ziadne dvierka na chladnicke.

Blika

Nenastavili ste prave,,Off"?

Automaticky vyrobnik fadu je v prevadzke.
Blikanie sa zastavi po priblizne jednej mindte. V priebehu blikania nie je
mozné vybrat ramik mraznicky.

Vsetky zobrazenia blikaju

Nie st otvorené dvierka?
Nie st dvierka nedostato¢ne zatvorené v ddsledku zachytenych
potravin?

Ak st dvierka otvorené, zatvorte ich.
Ak st dvierka zatvorené nedostatocne v dosledku zachytenych
potravin, odstrante tuto prekazku a zatvorte ich dplne.

Blikaju iné ako vyssie uvedené

Kontaktujte svojho predajcu.

Indikacia na ovladacom paneli
sa rychlo meni.

Chladnicka je v rezime demo. Zruste tento rezim.

V rezime demo chladnicka nevykondva proces chladenia.

Otvorte pravé a lavé dvierka chladiaceho priestoru a dvierka spodnej
mraznicky.

Dotykom tlacidla (MENU) na ovlddacom paneli zapnite indikator.

Stlacte a podrzte tlacidlo * na 10 sekdind alebo dlhsie, pokial
nezaznie prednastaveny zvuk.

Vsetky indikatory sa na niekolko sekiind rozsvietia, rezim demo sa zrusi
a spusti sa proces chladenia.

Zatvorte pravé a favé dvierka chladiaceho priestoru a dvierka spodnej
mraznicky.
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Ked'sa stane toto
Po otvoreni 1 dvierok sa
otvoria druhé dvierka.

Skontrolujte

Nezatvorili ste dvierka silno?

Riesenie

Druhé dvierka sa mozu otvorit na chvilu tlakom, pretoze trasa studeného
vzduchu prepaja kazdy priestor.

Z chladnicky znie
neprijemny zvuk.

Je podlaha rovnd?

Polozte pevni dosku a nainstalujte na fiu chladnicku. [ => str. 10

Nie je chladnicka v kontakte so stenou alebo nabytkom, atd.?

Nainstalujte chladnicku s dostatocnym priestorom okolo.

Je chladnicka dostatocne vychladend?

Mozete mat pocit, Ze prevadzkové zvuky su hlasné, pretoze kompresor
pracuje na vysoké otacky za nasledujtcich podmienok: chladnicka nechladi
Uplne pri prilezitosti prvého poutzitia, pri ¢astom otvérani/zatvarani dvierok,
ak je teplota okolia vysoka.

Nie je nastavend funkcia ,Freezer” a,Quick"?

V pripade nastavenia funkcie ,Freezer"/,Quick” je prevadzkovy zvuk
kompresora alebo motora ventilatora hlasity v dosledku vysokych otacok.

Prevadzkovy zvuk znie dlho.

Kedze kompresor funguje z dévodu Uspory energie pomaly, mdzete pocut
prevadzkovy zvuk dlho.

Prevadzkovy zvuk je
niekedy hlasnejsi.

Prevéadzkovy vykon sa meni v zavislosti od zmien vnutornej teploty
chladnicky a preto moZzete niekedy pocut vacsi hluk.

Ak z chladnicky vchadzaju
dalsie zvuky, ako su
uvedené v tabulke vpravo.

Znie to ako tecuca voda (stekanie)
Znie to ako kolizia (klepanie)

Znie to ako vriaca voda (bublanie)
Znie to ako prazenie masa (prskanie)

Tieto zvuky sa vyskytujd pri prideni chladiva alebo teceni/odparovani vody
na odstranovanie namrazy.
Nejde o poruchu.

Znie to ako piskanie (praskanie) (klopanie)

Tento zvuk pocut pri vizgani dielov v dosledku zmien teploty v chladnicke
alebo atmosférického tlaku vo vakuovom priestore.
Nejde o poruchu.

Znie to ako, keby nieco uviazlo (klepanie)
Znie to ako buréacanie (hukanie)

Zvuk vyvolany okamZite po zatvoreni dvierok (hrmenie)

Tieto zvuky st sposobené fungovanim elektrickych ¢asti na regulaciu
teploty chladnicky.
Nejde o poruchu.

Zvuky sposobené automatickym vyrobnikom fadu

(zoomovanie)
(rachotenie)
(buchnutie)

Tieto zvuky vznikaju pri oddelovani ladu z formy na lad automatického
vyrobnika ladu alebo pri priddeni vody do formy na lad.

Nejde o poruchu.

Ak chcete tento zvuk zastavit, dotykom tlacidla [ig

=>str. 19

zmente na, Off".

Zvuk sa vyskytne niekedy (klopkanie)

Tento zvuk je vzniké vtedy, ked chladnicka spusti chladenie.

Dvierka nie st v
horizontalnej polohe.

Je miesto instalécie rovné?

Nema to vplyv na vykon chladnicky. Ak to chcete opravit, nastavte

nastavitelné nozi¢ky chladnicky.(—=>str. 10

Neklesa mékky podlahovy materidl okolo noziciek v dosledku vahy

ulozenych potravin?

Ak sa chladnicka naklana, polozte na podlahu pevnt dosku s hribkou viac
ako 1cm.

Ihned'po zatvoreni dvierok
je potrebna vacsia sila na ich
otvorenie.

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhsi ¢as?

Je to preto, lebo vzduch vniknuty do chladiaceho priestoru sa rychlo
ochladil a docasne sa znizil tlak v chladiacom priestore.
Nenechdvajte dvierka otvorené dihsi cas. Otvore a zatvorte ich dokladne.

Bocna strana chladnicky
sa zohrieva. Zo spodku
chladnicky vychadza teplo.

Horuci vzduch moze vychédzat zo spodnej Casti chladnicky, aby bolo
odvadzané teplo vytvarané pri prevadzke chladiacej jednotky.
Teplota moze stipnut na 50 - 60 “C ihned po instalécii alebo v letnom
obdobi.

nesposobuije to problémy s bezpecnostou alebo vykonom, alebo
nedotykajte sa tejto Casti.

Pri otvarani nezaznie
sycanie.

Nie je vdkuovy priestor nataveny na,Off" (Bez vakua)?

Zmefite nastavenie na,-1°C (Subzero)" alebo,+1 °C (Chiller)".( =>str. 17

Nie je vytiahnutd rukovat?

Podrzanim rukovat zaistite.

Je rukovét podrzana az do konca a zablokovand?

Funkcia vakua nebude fungovat pokial nie je rukovét zaistena.
Zatlacte rukovat pokial sa nezastavi a nezablokuje.

Nie je odstranené tesnenie vakuového priestoru?

Nainstalujte tesnenie vakuového priestoru. [ —=> str. 28

drziaku? Nie je tesnenie alebo jeho drziak
znecisteny?

Nie je nieco zachytené na tesneni e
vakuového priestoru alebo na jeho I‘%

Odstrante vsetok zachyteny obalovy materidl z potravin alebo inych veci.
Ak je tesnenie znecistené, vycistite ho.[ > str. 28

———
S
Vldgkno — T ¢
Necistoty -—'%
Nie je Ziadna cast tesnenia zlepena dohromady?
Zlepena cast
1/_
—
Tesnenie

Ak je Cast tesnenia zlepena dohromady, vakuovy priestor nebude schopny
udrZat vakuum.
Ak sti nejaké casti zlepene, odlepte ich od seba.
Pretoze je komplikované vidiet favi a pravd bo¢nu stranu a spodok, tieto
Casti je potrebné skontrolovat vybratim vakuového priestoru.

=>str. 28
Ak je tesnenie znecistené, vycistite ho.[ => str. 39

Neboli préve otvorené/zatvorené dvierka véakuového priestoru alebo

chladiaceho priestoru?

Po spusteni vakuovej pumpy trva priblizne tri az Styri mindty, kym sa vo
vakuovom puzdre vytvori vakuum. Po otvoreni alebo zatvoreni pockajte
viac ako Styri minuty.

Nie je jasné, Ci je vo
vakuovom priestore
vakuum.

Zaculi ste zvuk pri otvoreni vakuového priestoru?

Vo vékuovom priestore je spravne vytvorené vakuum vtedy, ak po jeho
otvoreni zacujete zvuk uvolnenia (sycanie).
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Ked'sa stane toto

Rukovit nie je mozné zaistit.

Skontrolujte

Nie je nejaké jedlo atd. zachytené vo vnUtornej ¢asti puzdra vakuového
priestoru alebo na tesneni vakuového priestoru?

Riesenie

Odstranite akékolvek zachytené potraviny.

Je vdkuového puzdro spréavne viozené na svojom mieste?

Vakuové puzdro pripevnite tak, ako je to zndzornené v Casti,Sposob
pripevnenia vékuového puzdra”. [ => str. 32

Okolo vakuového priestoru
pocut silny zvuk a vibracie.

Tento zvuk je sposobeny fungovanim vakuovej pumpy.
Prevadzku vakuovej pumpy mozete zastavit, ak chcete zastavit tento
zvuk (napr.: v noci). Zmeiite nastavenie vakuového priestoru na, Off"

(Bez vékua).[=>str. 17

Nie je nieco zachytené vo véakuovom puzdre alebo nie je znetistené
tesnenie vakuového priestoru?
Zatlacili ste rukovat dole, az pokial sa nezastavila a nezaistila?

Castejéie mozete pocut zvuk alebo citit vibracie.
Odstrarite akykolvek zachyteny obalovy materiél z potravin alebo
iné veci. Ak je tesnenie vdkuového priestoru znecistené, vycistite.

Zatlacenim rukovéte ju zablokuijte.

Vo vnutri vakuového priestoru
alebo okolo vakuového
puzdra sa nahromadila
vlhkost, namraza alebo lad.

Nevlozili ste dnu potraviny s vysokym obsahom vody?

Vlhkost a/alebo namraza /M\: ™~

Vlhkost zo $tavnatych potravin moze spdsobit kondenzaciu vihkosti a/
alebo namrazu vo vnutri priestoru, pretoze vakuovy priestor je utesneny.
Odportca sa zabalit stavnaté potraviny do plastovej folie, atd.

Utrite vihkost a/alebo ndmrazu mékkou tkaninou namocenou vo
vlaznej vode.

Povrch skladovanej zeleniny
je pretlaceny alebo bez farby.

Nejde o zeleninu citlivii na nizke teploty ako je napriklad baklazan a
uhorka?

Premiestnite ich do priestoru pre zeleninu.(=> str. 17

Potraviny vo vakuovom
priestore mrznd.

Nie je vakuovy priestor nastaveny na,-1 °C (Subzero)” alebo,,Off" (Bez
vakua)?

Nastavte ho na,+1 °C (Chiller)".(=>str. 17

Plastovy zapach

Tento zapach sa vyskytuje preto, lebo v chladnicke je pouzitych vela
plastov, ale zdpach postupne v priebehu chladenia mizne.

Nejde o poruchu.
) , Nie je zésobnik na vodu znecisteny? Alebo nie je lad stary? Pravidelnym ¢istenim predchadzajte, slizu” a/alebo, potahu”.( => str. 31
Lad zapacha — PRI ;

————— Chlér moze silno zapachat, pretoze je kondenzovany vo vode.
. .y Nie s uskladnené nejaké potraviny s vyraznym zapachom bez toho, Deodorizacna funkcia nedokaze Uplne odstranit vietky zapachy.
ZapaCh z ChlaanCky aby boli zabalené? Zabalte tento druh potraviny do plastovej folie atd"
Udery (zvuk bigenia) Ide‘o prevadzkovy zvuk automatickych dvierok chladnicky.

Nejde o poruchu.

HIasn)'/ hluk. Bzucanie (vrcanie) Ide o prevadzkovy zvuk automatickych dvierok chladnicky.

Pocut nestandardny zvuk.

Nejde o poruchu.

Prevadzkovy zvuk automatickych dvierok sa lisi v zavislosti od dvierok
(favé alebo pravé).

Moze sa to lisit v zavislosti od podmienok instalacie chladnicky alebo
mnozstva potravin ulozenych v regéloch dvierok.
Nejde o poruchu.

Automatické dvierka sa neotvoria
ani pri dotyku tlacidla otvorenia.

Svieti indikator IEAICONDIoIo]@l? Zapnite ho.

Zapnite indikétor IAVLONDIOl]@.

Nie je otvorend ladova priehradka alebo hornd mraznicka?

Zasunite vysuvné dvierka a potom stlacte tlacidlo otvorenia
automatickych dvierok chladnicky.

Automatické dvierka
chladnicky sa nezatvoria.

Nie je na priestore zachytend nejakd potravina alebo obal?

Odstrante potraviny a ostatné uviaznuté prvky.

Doslo k vypadku napdjania alebo doslo k narazu nejakej priehradky na
prekézku v priebehu prevadzky?

Automatické dvierka chladnicky sa zastavia, takze potlacte dvierka
rukou.

Automatické dvierka
chladnicky sa neotvoria
dokoran.

Dotykaju sa skladované népoje alebo potraviny so stenou v chladiacom
priestore?

Odstrante napoje alebo potraviny dotykajuce sa steny.

Je miesto instalacie v rovine?

Uhol otvorenia automatickych dvierok chladnicky sa moze lisit alebo sa
dvierka mozu mierne vrétit po ich automatickom otvoreni, v zavislosti
od podmienok instalacie chladnicky, ale nejde o poruchu.

Automatickeé dvierka
chladnicky sa hybu, hoci st
zamknuté na ovladacom paneli.

Automatické dvierka chladnicky nie je mozné zamknut na ovlddacom
paneli. Ak chcete zastavit automatické dvierka, odistite najskor ovladaci
panel a potom stlacte tlacidlo na 3 sekundy alebo dlhsie pokial
nezaznie dvojity akusticky sigi

Hlasny hluk.
Pocut nestandardny zvuk.

Udery (zvuk bugenia)

Ide o prevadzkovy zvuk automatickej zasuvky.
Nejde o poruchu.

Bzucanie (vrcanie)

Ide o prevadzkovy zvuk automatickej zasuvky.
Nejde o poruchu.

Prevadzkovy zvuk priestoru pre zeleninu je hlu¢nejsi ako zvuk spodnej
mraznicky.

Prevéadzkovy zvuk priestoru pre zeleninu je hlu¢nejsi ako zvuk spodnej
mraznicky. Prevadzkovy zvuk zavisi od mnozstva ulozenych potravin.
Nejde o poruchu.

Priestor sa neotvori, ho je
stlaceny spinac elektrickej
zasuvky.

Svieti indikator IEAICODIoIo]@l? Zapnite ho.

Zapnite indikétor IAVLONDJOJO]@.

Nie je otvorend spodnd mraznicka alebo priestor pre zeleninu?

Zatvorte otvorenu elektrickli zasuvku a potom stlacte spinac zasuvky
priestoru, ktory chcete otvorit.

Automaticka zasuvka sa
neotvori/nezatvori.

Nezachytili sa na danom priestore nejaké potraviny, vrecka alebo plastovy obal atd.?

Odstrante zachytené potraviny a iné veci.

Doslo k vypadku napéjania alebo doslo k narazu nejakej priehradky na
prekézku v priebehu prevadzky?

Dvierka sa neotvoria/nezatvoria plynule, pretoZe funkcia elektrickej
zasuvky bola zastavend pred dokoncenim operécie.

Manuélne zatlacte dvierka. V opacnom pripade odpojte napajaciu
zastrcku s vysunutou zasuvkou a pripojte ju po 10 sekundach.

Nezachytilo sa ni¢ medzi hornou zasuvkou a zvlh¢ovacim krytom?

Ak sa nieco zachytilo, odstrante prekazku.
Nezatvérajte dvierka silou, ak st potraviny v kontakte so zvlh¢ovacim
krytom.

Automaticka zasuvka sa
neotvori dost.

Automaticka zasuvka sa vytiahne o cca 15 cm alebo viac. Dizka sa
moze lisit v zavislosti od instalacnych podmienok chladnicky, alebo
automaticka zasuvka sa moze trochu vratit po automatickom otvoreni
dvierok. Nejde o poruchu.

Automaticka zasuvka sa
hybe, hoci je zamknutd na
ovladacom paneli.

Automaticka zasuvka sa neda zablokovat na prevadzkovom paneli.
Ak chcete funkciu automatickej zasuvky zastavit, najskor j

na prevédzkovom paneli a potom stlacte tlacidlo
alebo dlhsie pokial nezaznie akusticky signal. [ =>str. 12, 25
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Ked'sa stane toto

V priestore pre zeleninu sa
skondenzovala vlhkost.

Skontrolujte

NevloZili ste velké mnozstvo zeleniny s vysokym obsahom vody?

RieSenie
Pretoze priestor pre zeleninu je viac vihky ako ostatné priestory, vihkost sa
moze skondenzovat na puzdre alebo strope priestoru pre zeleninu alebo
na povrchu potravin, v zévislosti od mnozstva alebo typu tu ulozenej
zeleniny.
Nejde o ni¢ nenormalne. Aby ste zabrénili kondenzacii vihkosti, zabalte
zeleninu do platovej potravinarskej folie predtym, ako ju vloZite do
priestoru pre zeleninu.
Silna kondenzécia vlhkosti moze sposobit to, Ze sa v priestore pre
zeleninu nahromadi voda. Utrite ju makkou utierkou.

Nie je zvlh¢ovacia jednotka zablokovand vreckami alebo naddobami s
potravinami?

Zablokovana zvih¢ovacia jednotka je pravdepodobnou pricinou
kondenzacie vlhkosti. Premiestnite vrecka alebo nddoby s potravinami,
ktoré blokuju zvih¢ovaciu jednotku na iné miesta. Utrite vihkost pomocou
makkej tkaniny.

Dvierka priestoru pre
zeleninu sa nezatvoria/Ked'
su dvierka priestoru pre
zeleninu otvorené, horna
zasuvka sa nevrati do pozicie
zablokovania.

Nezachytili sa nejaké potraviny, atd. S
medzi hornou zasuvkou a spodnou ] ;
4 ?
zésuvkou? Ak éno, odstrénte tieto prekazky.
T —
Nie je plastova flasa a/alebo potravina S P
v kontakte s rukovatou hornej I E
zasuvky? Ulozte PET flase, potraviny, atd. tak, aby sa nedostali do kontaktu s
J blokovacou rukovétou.

Nezachytili sa nejaké potraviny medzi
hornou zésuvkou a zvlh¢ovacim
krytom?

Ak éno, odstrante tieto prekazky.
Nezatvérajte dvierka nasilu, ak st potraviny v kontakte so zvih¢ovacim
krytom.

Ked'sa dotknete hlavnej casti
chladnicky, citite miernu
elektrinu.

Chladni¢ka moze byt nabita statickou elektrickou, ktora viak
nepredstavuje problém pre bezpecnost.

Radio a/alebo televizor je
ruseny hlukom.

Je to sposobené elektromagnetickym Ziarenim mierne generovanym
chladnickou. Nainstalujte chladnicku ¢o najdalej od televizora, radia
a telefonu. Odporica sa pripojit napéjaciu zastrcku do samostatnej
elektrickej zasuvky, ktoré je oddelena od anténneho terminalu.

Na plastovych dieloch su tenké
ciary podobné skrabancom.

Tieto Ciary su spdsobené tekutou Zivicou tecticou pri lisovani plastov.
ZvIast napadné st na priehfadnych castiach, no nepredstavujd Ziaden
problém so silou a nikdy nemézu viest k ziadnym prasklindm.

Na povrchu dvierok, na boku
a na hornej ¢asti chladnicky je
zvinenie a/alebo deformacie.

Vo vyrobnom procese chladnicky dochédza k miernemu zvineniu a/
alebo deforméciam. M6zu byt napadné podla polohy zdroja svetla a/
alebo jasu atd., ¢o vsak nie je poruchou. Nepredstavuije to Ziaden problém
s vykonom.

V strede dvierok sa nachadza
maly otvor.

Tento otvor sluzi na Unik vzduchu vo vndtri pri pIneni tepelnoizolacného
materialu do dvierok v priebehu vyrobného procesu. Nie je to ani chyba
ani neobvykla vec.

Otvor (na boku chladiaceho priestoru)

= = Otvor (vo vnatri dvierok)
* Niektoré vyrobky maju lepidlo na utesnenie otvoru. Neodlupuijte ho

prosim.

Doslo k vypadku dodavky
elektrickej energie.

Znizte pocet otvarania a zatvarania dvierok a zabrante dodato¢nému
skladovaniu potravin, pokial nebude obnovend dodévka elektrickej
energie.

Po opétovnom zapnuti napdjania skontrolujte kazdé nastavenie na
prevadzkovom paneli.

Ocakavate, Ze chladnicku
nebudete dlhsie pouzivat.

Povyberajte z chladnicky vietky polozky.

Odpojte chladni¢ku na vykonanie Udrzby vnitorného priestoru alebo
automatického vyrobnika ladu. | =>str. 28 - 31

Nechajte vietky dvierka 2 az 3 dni otvorené na vysusenie chladnicky.

Odstrante namrazu.

Na odstranenie ndmrazy nie je potrebné vykonat ziadnu ¢innost, pretoze
tato chladnicka odstraruje namrazu automaticky. Roztopend voda sa
zhromazduje v odparovacej miske a automaticky sa odparuje.

Preprava a presun spotrebica.

Pozrite si Cast, Preprava chladnicky (preprave na premiestnenie)”
=>str. 11

Sklo je prasknuté
(sklo na dvierkach, sklenena
policka)

Nedotykajte sa prasknutého skla, ale ihned' poziadajte o opravu svojho
predajcu.

Ak do chladnicky vniknti malé
musky atd.

Su tieto musky aj okolo chladnicky?

Vycistite okolité prostredie.
Umiestnite do tohto priestoru nieco, ¢o tieto musky neznasaju alebo v
¢om by mohli uviaznut.

Nie st v chladnicke nejaké potraviny s vyraznym zapachom?

Zakryte ich vekom, aby nemohli byt tieto musky ldkané zapachom.

Neboli dvierka ponechané otvorené dIhsi ¢as?

Zatvorte dvierka hned, ako to bude mozné.




DOSTUPNE NAHRADNE DIELY

B Ak si objednate niektory z nizsie uvedenych dielov, konkretizujte predajcovi originalnych ndhradnych dielov model

svojej chladnicky.

alebo odfarbené tesnenie.

Predmet Nazov produktu Model Model produktu
Nie je mozné udrzat vakuum -
@ Mbie byt poskodené, deformované | Tesnenie vékuoveho priestoru R-X670GE R-XG6700G 311
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CHLADNICKA BEZ FLUOROVANYCH UHLOVODIKOV

Chladnicka bez fluérovanych uhlovodikov

@ Tato chladnicka, vratane chladiva a tepelného izolatora, pouZiva uhlovodiky (nefluérované uhlovodiky). Uhlovodik

je material, ktory nenici ozén a ma velmi maly vplyv na globélne oteplovanie. Ide o celosvetovy problém tykajuci sa
zivotného prostredia.

@ Uhlovodiky su horlavé. Chladivo je viak utesnené v chladiacom okruhu a pri beznom pouzivani nikdy neunika. Vv
pripade akéhokolvek poskodenia chladiaceho okruhu, sa prosim vyhnite pouzivaniu ohna a elektrickych vyrobkov,
otvorte okno a vyvetrajte. Potom prosim kontaktujte servisné stredisko Hitachi.

Nariadenie o biocidnych produktoch (EU 528/2012) ¢lanok 58 informacie

Tento produkt obsahuje biocidne latky.
Nasledujuce latky NIE SU 3kodlivé pre zdravie fudi ani pre zivotné prostredie.

Osetrend Cast
Vzduchovy filter

Vodovodné potrubie
Vodné cerpadlo

Absorpcna a transpirac¢na doska
Tesnenie

Biocidne vlastnosti
Antibakteridlne
Antibakteridlne

U¢inna latka
Fosforecnan zirkoncity strieborny
Zeolit strieborny zinkovy

Antibakteridlne Pyrition zinok

Protiplesnové Thiabendazol

Vazne vystrazné znamenia pri likvidacii

Cyklopentén sa pouziva ako izolacia.
Plyny v izola¢nom materidli si vyZaduju Specialny postup likvidacie.
Obrétte sa prosim na mieste Urady, pokial ide o likvidaciu vyrobku v sulade s ochranou zivotného prostredia.




SKLADOVANIE HMOTNOST!

Nasledujuca tabulka zobrazuje hmotnosti potravin, ktoré je mozné skladovat na poli¢kach a v zasuvkach.
Nézov casti R-X670GE
Vyskovo nastavitelna horna policka 21,0kg
Vyskovo nastavitelna stredna policka 21,0kg
Chladiaci Vyskovo nastavitelna spodna policka, Pevna policka 21,0 kg
priestor Horna zasuvka vakuového priestoru 11,0kg
Zasuvka vakuového priestoru 5,0kg
Celkovo pre regaly pravych dvierok 26,0 kg
Celkovo pre regély lavych dvierok 11,0 kg
radova Zasobniknalad  Neskladujte iné kocky ladu, ako st kocky vyrobené automatickym vyrobnikom ladu.
priehradka
Horna mraznicka Zasuvka hornej mraznicky 9,0kg
Spodna U?ka V)'l’sw’/né zkésuvka 55 tg
mraznicka V),lsuvna zasuvka N 7,0kg
Zasuvka spodnej mraznicky 17,0 kg
Priestor pre Horna zasuvka 7,5kg
zeleninu Spodnd zasuvka 22,0kg
\_ J

POPREDAJNY SERVIS

Ak je poskodeny napédjaci kdbel, alebo je potrebna oprava, kontaktujte nasledujuce servisné stredisko Hitachi.
Ak sa v priebehu prevadzky vyskytne nejaka porucha, okamzite odpojte napéjaciu zastrcku a kontaktujte servisné
stredisko so ziadostou o opravu chladnicky.

Tento symbol znamena, ze pouzité elektrické a elektronické produkty sa nesmu miesat s beznym komundlnym odpadom.

Nepokusajte sa demontovat systém a zariadenie sami, pretoze by to mohlo mat $kodlivé ucinky na vase zdravie a zivotné prostredie.

Chladni¢ky musia byt likvidované v Specializovanom zariadeni pre recyklaciu a spracovanie a nesmu byt likvidované s komunalnym odpadom.
Podrobnejsie informacie ziskate od instalatéra, predajcu alebo miestneho uradu.
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Vyhradny dovozca:
ELMAX STORE a. s.
Topolova 777/2
735 42 Terlicko
tel: 599 529 262

CENTRALNY DISPECING SERVISU:
tel.: 599 529 251

HITACHI
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